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1 Общая часть 

1.1 Основание для разработки 

Основанием для разработки техно-рабочего проекта понтона-причала для 

высадки и посадки пассажиров и стоянки пассажирских судов является договор 

Р6193 и техническое задание, утвержденное руководителем ФБУ “Администра-

ция “Волго-Дон””  Шахмардановым О.Ю. (приложение А). 

1.2 Исходные данные 

1.2.1 Исходные данные для разработки техно-рабочего проекта понтона-

причала приняты из технического задания, утвержденного руководителем ФБУ 

“Администрация “Волго-Дон””  Шахмардановым О.Ю. 

1.2.2 Техно-рабочий проект выполняется на основании требований «Пра-

вил классификации и постройки судов внутреннего плавания. ПСВП», РРР, изд. 

2008г. 

1.3 Общие сведения  

1.3.1 Назначение 

 Понтон для высадки и посадки пассажиров и стоянки пассажирских барж-

приставок Верхне-Донского РВПиС. 

1.3.2 Архитектурно-конструктивный тип 

 Понтон-причал. 

1.3.3 Класс Регистра и район эксплуатации 

Класс Регистра –     Л 0,6. 

Район эксплуатации – в соответствии с классом. 

Эксплуатация судна предусмотрена при температуре воздуха от -10�С до 

35�С. 

В ледовых условиях эксплуатация судна не предусматривается. 

1.4 Правила и нормы 

Понтон строится в соответствие со следующими Правилами и нормами: 
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     - Правила Российского Речного Регистра, том 1,2 и 3, изд.2008 г.; 

- Требования к конструкции судов внутреннего водного транспорта и су-

довому оборудованию, изд. 2003 г.. 

Т.к. понтон является несамоходным судном валовой вместимостью менее 

80 регистровых тонн, то требования “Технического регламента о безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта” на понтон не распространяются. 

При проектировании понтона учтены все изменения и дополнения к дейст-

вующим Правилам и нормативным документам, вступившим в действие к началу 

проектирования. 

Понтон строится также в соответствии с действующими стандартами и 

техническими условиями на поставку оборудования и материалов. 

1.5  Выполнение требований технического задания 

В проекте все требования технического задания выполнены в полном объ-

еме. 

1.6  Объем разработанной документации 

Документация разработана в объеме техно-рабочего проекта в соответст-

вии с перечнем работ, являющимся приложением к договору Р6193. 

 

    2 Общесудовая часть 

2.1 Главные размерения и основные характеристики 

длина габаритная Lгаб, м.……..……………………… 22,38 

длина по КВл L, м…………………………………… 20,00 

ширина габаритная Вгаб, м ...…………………………. 3,77 

ширина по КВл В, м…………………………………. 3,5 

высота габаритная, м.………………..………………. 6,45 

осадка порожнем Т, м.……………………………….. 0,20 

водоизмещение при осадке порожнем, т…………… 13,5 

осадка в грузу Т, м.…………………………………… 0,27 
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водоизмещение при осадке в грузу, т………………. 18,5 

Количество пассажиров (max), чел………………….    50 

 2.2  Остойчивость и непотопляемость 

2.2.1 Остойчивость удовлетворяет требованиям "Правил классификации и 

постройки судов внутреннего плавания", том 2, часть I "Корпус", изд. 2008г. 

Расчет остойчивости представлен в документе RDB 62.05-901-004.  

2.2.2 Непотопляемость удовлетворяет требованиям "Правил классифика-

ции и постройки судов внутреннего плавания", том 2, часть I "Корпус", изд. 

2008г. 

Расчет непотопляемости представлен в документе RDB 62.05-901-005.  

  2.2.3 Окончательно расчеты остойчивости и непотопляемости должны 

быть откорректированы после выполнения опыта кренования судна.  

    2.3 Общее расположение  

Общее расположение представлено на чертеже  RDB 62.05-903-001.  

Корпус понтона разделяется продольной и поперечными непроницаемы-

ми переборками на восемь отсеков:  

- форпик; 

- ахтерпик; 

- шесть сухих отсеков. 

На главной палубе размещаются швартовно-буксирное и свайное устрой-

ства, сигнальные и спасательные средства, лебедки натяжения якорных оттяжек, 

леерное ограждение. 

 

    3 Корпус 

3.1 Конструкция, материал и прочность понтона соответствуют назначе-

нию, условиям плавания и эксплуатации и удовлетворяют действующим нормам. 

3.2 Корпус понтона цельносварной, прямобортный, разделен на водоне-

проницаемые отсеки продольной и четырьмя поперечными переборками. 
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3.3 Материал элементов корпуса – судостроительная углеродистая сталь 

РС А с пределом текучести R eH = 235 МПа. 

3.4 Конструктивные элементы корпуса соответствуют Правилам РРР, изд. 

2008 г. 

 

4 Судовые устройства 

4.1 Швартовное устройство соответствует требованиям Правил РРР и дей-

ствующим нормативным документам. В составе швартовного устройства преду-

смотрены четыре (два - с правого борта, два - с левого борта) двухтумбовых, кре-

стовых, сварных швартовных кнехта типа Ι Б-140 по ГОСТ 11265-73. 

Буксировка понтона  будет осуществляться кормой, для чего будут ис-

пользоваться кормовые швартовные кнехты. Для проводки буксирного троса на 

понтоне в корме устанавливаются две киповые планки Ι-280 по ГОСТ 11264-73. 

4.2 Спасательные средства соответствуют требованиям Правил РРР и дей-

ствующим нормативным документам. На понтоне предусматриваются два спаса-

тельных круга с плавучим спасательным линём длиной 30 м, которые установле-

ны по обоим бортам на леерном ограждении. 

4.3 Сигнально-отличительный огонь, установленный на стойке в корме по 

Пр.Б, соответствует требованиям Правил РРР и действующим стандартам. 

 

5 Специальные устройства 

5.1 Свайное устройство  

Для удержания понтона на месте эксплуатации и восприятия усилий от 

пришвартованных судов предусматривается свайное устройство, состоящее из: 

- сваи из трубы Ø530х9, длиной 8,5м; 

- портала; 

- сваеподъемной ручной лебедки GR2000; 

- блочно-канатной системы с захватом для сваи. 

Для обеспечения заглубления сваи под собственным весом, низ сваи зали-

вается бетоном, общий вес сваи должен быть 1,62т. 
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 5.2  Устройство натяжения якорных оттяжек 

Также для удержания понтона на месте эксплуатации и натяжения канатов 

якорных оттяжек будут использоваться 2 (две) ручных барабанных червячных 

лебедок JHW-3000. 

Канаты якорных оттяжек заводятся за береговые “мертвые” якоря – анкеры. 

 

6 Дельные вещи и снабжение 

6.1 Для доступа в отсеки трюма установлены горловины типа В600х400х4   

ГОСТ 2021-90 и вертикальные однопрутковые трапы 2-n-400 по ГОСТ 26314-98. 

6.2 По периметру понтона устанавливается трубчатое четырехрядное леер-

ное ограждение высотой 1100 мм. В районе посадочной зоны 9 - 11шп. Пр.Б и 

ЛБ, а также в носовой оконечности,  для доступа на понтон устанавливаются 

цепные леера. 

6.3 Состав снабжения пожарного поста соответствует требованиям Правил 

РРР и действующим нормативным документам. На понтоне предусмотрен по-

жарный пост, состоящий из щита пожарного с комплектом инструментов и огне-

тушителя пенного ручного. Щит установлен на Пр.Б. 

 

7  Общесудовые системы 

7.1 Система осушения. Измерительные трубы 

7.1.1 Согласно п.10.7.3, ч.II, ПСВП, РРР, понтон-причал оборудуется сис-

темой осушения. 

Система осушения предназначена для осушения отсеков трюма понтона-

причала. 

Для осушения любого отсека используется переносная осушительная ди-

зельная мотопомпа МП500 ДЯ производительностью 27 м
3
/ч при давлении 0,4 

МПа. 

Осушение отсеков трюма производится через вварную осушительно-

измерительную трубу; осушительно-измерительная труба на палубе заканчива-

ется приварной палубной втулкой. 
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Переносная осушительная дизельная мотопомпа подсоединяется к осуши-

тельной трубе через гибкое рукавное соединение.  

Хранение переносной осушительной дизельной мотопомпы и гибких со-

единительных рукавов в нерабочем положении предусматривается на берегу в 

специальном техническом помещении.  

7.1.2 Согласно п.10.10.25, ч.II, ПСВП, РРР, отсеки понтона-причала обору-

дуются измерительными трубами. 

Измерение уровня жидкости в отсеках выполняется через осушительную 

трубу, нижний конец которой имеет прорези и приварную заглушку. Измерение 

выполняется складным футштоком. 

7.2 Система вентиляции 

Отсеки трюма: сухие отсеки, ахтерпик и форпик оборудуются гуськами 

Dу50 по одному на каждый отсек.  

 

    8 Электрооборудование 

8.1 Основными потребителями электроэнергии понтон-причала являются 

сеть основного освещения на напряжение 220В переменного тока, сеть аварий-

ного освещения и сигнально-отличительного фонаря на напряжение 24В посто-

янного тока. 

8.2 Питание потребителей электроэнергии плавпричала предусматривается 

от берегового источника электроэнергии однофазным переменным током, на-

пряжением 220В. 

8.3 Прием электроэнергии с берега и распределение её к потребителям 

плавпричала предусматривается через распределительный щит питания, пред-

ставляющий собой корпус распределительного шкафа АЕ фирмы Rittal со степе-

нью защиты IP66 со встроенным в него источником бесперебойного питания для 

получения напряжения 24В коммутационной, защитной и свето-сигнальной ап-

паратурой. 
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8.4 Шины щита разделены на две секции, секцию на напряжение 220В пе-

ременного тока, к которой подключено основное освещение и источник беспере-

бойного питания и секцию на напряжение 24В, к которой подключены сеть ава-

рийного освещения через контактор и сигнально-отличительный фонарь. 

8.5 На шины напряжением 24В питание подается от источника беспере-

бойного питания по двум каналам: первый канал работает при наличии основно-

го питания с берега, второй – при исчезновении основного питания (аварийный 

режим). Питание в этом случае подается от собственных аккумуляторных бата-

рей. 

8.6 Сеть основного освещения  выполнена на напряжение 220В переменно-

го тока светильниками СС-328 Е/II  исполнения, сеть аварийного освещения вы-

полнена светильниками СС-56А. 

8.7 Светильники аварийного освещения предусмотрены для освещения по-

садочных зон с левого и правого бортов, а так же в  районе установки откидной 

поворотной площадки. 

8.8  В соответствии с требованиями Правил РРР и ОСТ 5Р.6176-87, проек-

том предусмотрена установка устройств грозозащиты. 

8.9 Монтаж электрооборудования выполняется кабелем марки КНРк и 

НРШМ; монтаж внутри распределительного щита выполняется монтажным про-

водом марки ПВ3. 

8.10  Все электрооборудование должно быть надежно заземлено в соответ-

ствии с ОСТ5Р.6066-75.  
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Приложение А 

Техническое задание на понтон-причал 
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