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1  Общая часть 

  1.1 Основание для разработки 

  Основанием для разработки классификационного проекта переоборудова-

ния железобетонного дебаркадера пр.47Б в плавучую спортивную базу отдыха яв-

ляется техническое задание, согласованное с РОБО «Спортивно-оздоровительный 

центр «Динамо».  

  1.2 Исходные данные 

  Дебаркадер построен  в 1960 году на Свирской судоверфи по проекту ЦКТБ 

МРФ №47Б.  

  Судно до переоборудования имело класс Российского Речного Регистра «Р». 

            Тип судна – грузопассажирский полуторадечный дебаркадер.  

  Назначение – швартовка судов местных линий, производство грузовых опе-

раций, складирование груза, посадка и высадка пассажиров. 

  

Размерения судна                       

Длина наибольшая Lгб, м...……………………………………………35,4 

Длина расчетная Lр, м...……………………………………………….35,00 

Ширина наибольшая Вгб, м.…………………..………………………11,00 

Ширина расчётная Вр, м.…………………..…………………………..9,60 

Высота борта расчётная Н, м………………………………………….2,8 

Осадка порожнём Т, м….………………………………………………1,01 

Полезная грузоподъёмность судна при осадке 1,09м………………..30т.               

Пассажировместимость, чел ………………………………………….124 

Экипаж, чел…………………………………………………………….…4 

 

До переоборудования судна демонтируются деревянная надстройка, обо-

рудование трюма, за исключением приемного патрубка системы пожаротушения 

и водоснабжения, швартовное и буксирное устройства. 
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1.3 Назначение судна после переоборудования 

Плавучая спортивная база отдыха стоечного типа с возможностью разовых 

переходов по р.Москва. 

  1.4 Выполнение требований технического задания 

В проекте все требования технического задания выполнены в полном объе-

ме. 

1.5 Объем разработанной документации 

Документация разработана в объеме классификационного проекта и соот-

ветствует требованиям Правил Российского Речного Регистра в объеме, необходи-

мом для переоборудования судна. 
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2  Общесудовая часть 

2.1 Класс Регистра 

Судно после переоборудования соответствует требованиям «Правил класси-

фикации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра, 

изд. 2002г. на класс «+Р 1,2». 

2.2 Размерения судна                       

Длина наибольшая Lгб, м...……………………………………………38,14 

Длина расчетная Lр, м...……………………………………………….35,00 

Ширина наибольшая Вгб, м.…………………..………………………12,74 

Ширина расчётная Вр, м.…………………..…………………………..9,60 

Высота борта расчётная Н, м………………………………………….2,8 

Осадка порожнём Т, м….…………………………………………….1,34 

Осадка с грузом Т, м….………………………………………………1,42 

Водоизмещение порожнём,Т………………………………………407,88  

Водоизмещение с грузом,Т………………………………………...433,62  

Количество отдыхающих, чел ………………………………………50 

Экипаж, чел…………………………………………………………….2 

Обслуживающий персонал, чел……………………………..4 в 2 смены 

2.3 Вместимость судна по Правилам Российского Речного Регистра со-

ставляет 

валовая в регистровых тоннах – 812; 

чистая в регистровых тоннах – 244. 

2.4 Количество членов экипажа постоянно находящихся на судне – 2 че-

ловека; рабочий персонал (8 часов в сутки)  – работа в две смены по четыре че-

ловека в смену. Количество отдыхающих с трёхразовым питанием – 50 человек. 

2.5 Остойчивость дебаркадера при всех эксплутационных случаях удовле-

творяет требованиям действующих Правил Российского Речного Регистра. 
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2.6 Непотопляемость дебаркадера при затоплении любого одного отсека 

обеспечивается в соответствии с действующими Правилами Российского Речного 

Регистра. 

2.7  Общее расположение помещений по всему судну выполняется в соот-

ветствии с чертежом Р4816-020-001 

Железобетонный корпус судна имеет обычные для такого типа судов обво-

ды. Средняя часть – цилиндрическая вставка прямоугольной формы. Носовая и 

кормовая части судна имеют одинаковую транцевую форму.  

Надстройка двухъярусная, ширина обеих ярусов надстройки равна ширине 

судна,  по длине надстройка располагается от первого до тринадцатого шпангоута. 

Средняя часть на длине 14м с горизонтальной крышей, в носовой и кормовой око-

нечностях с крышей в форме ската. По всему периметру главной палубы устраива-

ются кринолины шириной полтора метра. По обеим бортам в районе пятого – девя-

того шпангоутов устанавливаются балконы шириной полтора метра, а также в носу 

и корме.  

 
 

3 Корпус 

3.1 Материал основного корпуса – железобетон. Корпус полностью сбор-

ный,  безрёберный.  

Количество поперечных переборок  - 13. 

3.2 Конструкция надстройки - металлический сварной каркас, "одеваемый" 

на корпус дебаркадера. Каркас состоит из опорных балок, которые опираются на 

палубу основного железобетонного корпуса в районах поперечных переборок, и  

дополнительно прикрепленными к ней закладными деталями, и вертикальных 

опорных стоек, поддерживающих крышу и палубу надстройки. 
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            Вся нагрузка от верхнего каркаса при данной конструкции железобетонного 

корпуса дебаркадера приходится на поперечные переборки, что не нарушает проч-

ностных характеристик палубы и всего корпуса. 

  В районе 4-10шп на обеих бортах  устанавливается козырёк и каркас при-

стройки, согласно черт. Р4816-021-002. 

На несущем каркасе надстройки устанавливаются стеновые сэндвич-панели, 

для внутренних выгородок надстройки также применяются сэндвич-панели. 

 

4 Судовые устройства 

4.1 Согласно требованиям п.3.1.3 часть III ПСВП стоечные суда класса «Р», 

совершающие рейсы на коротких линиях, по согласованию с Речным Регистром 

могут не иметь якорного устройства при условии обеспечения судовладельцем 

безопасности их буксировки. Судовладелец по своему усмотрению и согласованию 

с Речным Регистром демонтирует якорное устройство или сохраняет его с необхо-

димой доработкой.  

4.2  Швартовные кнехты  установлены на кринолине в районах 0-1шп ЛБ и 

Пр.Б, 13-14шп ЛБ и Пр.Б, в соответствии с черт. Р4816-022-005. 

Клюз установлен на кринолине в носу в ДП. 

4.3  Судно укомплектовано восемью спасательными  кругами и пятью-

десятьювосемью и шестью детскими спасательными жилетами, согласно  схеме 

расположения спасательных средств Р4816-022-002,  

4.4  Корпус судна в районе ватерлинии обнесён по периметру спасательным 

леером.   

 

5 Дельные вещи 

5.1 Иллюминаторы в железобетонном корпусе сохраняются существующего 

типа. 
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5.2 Сходные люки сохраняются существующие,  кроме: 

-  в районе 9-10шп  существующий люк убирается; 

 -  в районе 6-7шп ЛБ, существующий люк смещается на ЛБ, согласно  

     схеме Р4816-022-004. 

У крышек сходных люков обеспечить открывание изнутри. 

5.3  В корпусе на переборках 4,5,6,8,9 шп между отсеками устанавливаются 

водогазонепроницаемые двери, на выгородках шахты лифта и провизионной кла-

довой – брызгонепроницаемые двери.  

 5.4 Окна и двери в надстройке – металлопластиковые со стеклопакетом, 

расположение согласно схемы (Р4816-022-010): 

- двери двустворчатые наружные с изоляцией на выходе – на балкон из рес-

торана, помещения водных процедур, бильярдной - игровой, холла на обеих бор-

тах; 

- двери двустворчатые внутренние без изоляции на входе –  в ресторан из 

фойе, в каминный зал из холла, в бильярдную игровую из каминного зала, в комна-

ту переговоров из холла.  

- на входы в остальные помещения надстройки одностворчатые двери.  

- для доступа на крышу из пристроек в районе  9-10шп. ЛБ и Пр.Б  две двер-

цы. 

5.5  Двери раздвижные – в фойе с обеих бортов и в тамбур 

            5.6 Вертикальные  трапы: 

-  в отсеки корпуса 0-1,3-4,7-8,9-10,11-12,12-13,13-14 сохраняются сущест-

вующие; 

-  в отсеках 2-3, 3-4,6-7, 7-8 и 10-11шп трапы переносятся на противополож-

ную сторону люка; 

             -  в отсеках 5-6, 8-9шп устанавливаются новые наклонные трапы; 

 -  на 0 и 14шп. с ЛБ для доступа на балкон палубы надстройки с главной па-

лубы; 

-  в районах 9-10шп Пр.Б и ЛБ. в пристройках для доступа на крышу. 
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5.7 В районе  8 – 10шп устанавливается парадный двойной наклонный трап 

для доступа из фойе на главной палубе в холл на палубе надстройки.  

             5.8 Леерное ограждение высотой 1100мм  устанавливается на главной палу-

бе, балконах надстройки, крыше  надстройки второго яруса по черт. Р4816–022-003.  

В месте установки вертикальных трапов  устанавливаются цепные леера.  

6 Изоляция помещений и покрытия 

 6.1 Изоляция помещений выполняется по чертежу Р4816 - 023 – 001 из плит 

минераловатных Rackwool Marine Batts 45 толщиной S50.  

 6.2 Покрытие палуб выполняется по черт. Р4816-023-002.  

  Во всех помещениях под настил устанавливается деревянный обрещетник.    

  В санитарно-гигиенических помещениях, пищеблоке, провизионной кладо-

вой и помещении лифта применяются керамические покрытия.  

  В помещениях трюма покрытие выполняется линолеумом по доскам.  

  В остальных помещениях надстройки устанавливается декоративный настил 

по усмотрению Заказчика. 

7 Зашивка и отделка помещений 

 7.1 В трюме выполняется зашивка каюты и комнаты отдыха пластиком по 

деревянному обрешетнику, зашивка камбуза и кладовой - оцинкованной сталью по 

деревянному обрешетнику. 

 7.2 В помещениях надстройки  декоративная зашивка выбирается по усмот-

рению Заказчика. 

 7.3 В сауне выполняется деревянная зашивка по деревянному обрешетнику 

без покрытия и окраски. 

8 Система вентиляции 

Камбуз - приточно - вытяжная искусственная вентиляция (два вентилятора, 

регулируемые воздухораспределители – жалюзи). На нижнем конце вытяжного  
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канала устанавливается задвижка. На приточном канале устанавливается воздухо-

подогреватель и задвижка в месте прохода канала  через переборку.  

Общественные помещения  - обеденный зал, каминный зал,  бильярдная иг-

ровая - искусственный приток (один вентилятор, воздухоподогреватель, воздухо-

распределители поворотные),  удаление воздуха естественное. 

Помещение водных процедур - искусственная вытяжка (вентилятор, воз-

духораспределители – жалюзи) и естественный приток.  

Помещение для электрооборудования в трюме - искусственный приток с 

воздухоподогревателем, вытяжка естественная.  

Остальные помещения оборудованы естественной вентиляцией.  

По желанию Заказчика расчёт, поставку и монтаж сплит-систем произ-

водит специализированная организация.  

9 Общесудовые системы  

На судне предусмотрены следующие общесудовые системы:  

- водотушения (Р4816-025-006);  

- осушения (Р4816-025-004);  

- бытового водоснабжения (Р4816-025-008);  

- сточная (Р4816-025-005);  

- воздушных труб (Р4816-025-007);  

- валиковые приводы управления арматурой (Р4816-025-009). 

Системы выполнены в соответствии с требованиями Правил Российского 

Речного Регистра, Санитарных требований и особенностями эксплуатации, приме-

нительно к судну данного типа.  

9.1  Пожарные краны, рукава и стволы размещаются в специальных пожар-

ных шкафах, которые размещаются в помещениях трюма, первого и второго яруса 

надстройки. Кроме того пожарные краны устанавливаются на главной палубе по 

Пр.Б и ЛБ. Забортная вода от системы водотушения подается на промывку и взбу-

чивание  цистерн сточных и хозяйственных вод, подводится к осушительному 

эжектору.   
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9.2  Осушение всех отсеков трюма, кроме концевых, производится осуши-

тельным водоструйным эжектором и ручным осушительным насосом. Осушение 

концевых отсеков производится переносным насосом.    

9.3  Все помещения судна обогреваются электрогрелками:  

- в помещения  надстройки 1 и 2 яруса устанавливаются конвекторы;  

- в помещениях трюма устанавливаются судовые электрогрелки. 

9.4  Так как судно при эксплуатации стоит у берега – питьевая вода подается 

от берегового водовода. Приемный патрубок оборудуется электрообогревом. Пить-

евая вода подается ко всем потребителям в трюме и надстройки 1 и 2 ярусов. Горя-

чую воду к потребителям подают от проточных водонагревателей, расположенных 

в помещении водоподготовки. На камбузе устанавливается также фильтр очистки 

воды. Очищенная вода подается к кипятильнику. Предусматривается подача воды, 

через невозвратно-запорный клапан, в систему водотушения.  

9.5  Для сбора стоков от умывальников, душевых, санузлов и минибассейна 

устанавливается  цистерна сточных вод в отсеке 10–11 шп. Для сбора стоков от мо-

ек на камбузе устанавливается цистерна хозяйственно-бытовых вод. 10–11 шп. 

Осушение цистерн производится сточными насосами на Пр.Б и ЛБ. Патрубки вы-

дачи размещаются под кринолином и оборудуются ввертными специальными ко-

ленами с фланцами международного образца. Патрубки выдачи оборудуются лен-

точными обогревателями.  

9.6  Воздушные трубы от сточных цистерн оборудуются  головками с фильт-

рами – поглотителями. 

9.7  На судне предусматриваются дистанционные валиковые приводы управ-

ления арматурой на сточных трубопроводах цистерны, расположенной в отсеке 2–3 

шп. 

10  Электрооборудование 

10.1 Питание потребителей электроэнергии плавучей спортивной базы пре-

дусматривается от береговой сети напряжением (380В, 3ф + ноль). 
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В качестве аварийного источника электроэнергии предусматривается акку-

муляторная батарея емкостью 132А·ч, обеспечивающая питанием потребители 

электроэнергии, регламентированные Правилами РРР для  стоечных судов. 

10.2  В качестве распределительного щита, обеспечивающего прием электро-

энергии с берега напряжением 380В (3ф + ноль), ее учет и распределение, проектом 

предусматривается установка панели распределительных щитов ЩО-70-11, обще-

промышленного исполнения, со степенью защиты с лицевой стороны IP20, осталь-

ные стороны – IP00. С целью обеспечения степенью защиты IP20 всей панели, ее 

боковые стороны должны быть зашиты металлическими листами. 

Вторичные групповые распределительные щиты типа ПР8804 и ЩРО8505 

имеют защитное исполнение IP54 и IP20 соответственно, что соответствует требо-

ваниям ПСВП (часть IV, таблица 2.3.6) для сухих, отапливаемых помещений. 

Использование выше перечисленных распределительных устройств на спор-

тивной плавучей базе дает возможность приема электроэнергии от береговой сети с 

глухозаземленной нейтралью и ее распределительные сети с нулевым защитным 

проводником. 

10.3 Электропривод пожарного насоса предусматривает местное и дистанци-

онное управление, сигнализацию о перегрузке насоса. Кнопки дистанционного 

управления и лампа сигнализации о перегрузке размещены на щите контроля и 

сигнализации. 

Насосы сточных вод имеют дистанционное отключение с постов выдачи вод. 

Кроме того, насос №1, обеспечивающий перекачку воды из цистерны хозяйствен-

но-бытовых нужд камбуза в сточную цистерну №1, может работать в ручном и ав-

томатическом режимах. 

 

 

 

10.4 Все устанавливаемые вентиляторы подключаются к общему щиту вен-

тиляции. Предусматривается дистанционное отключение щита вентиляции со щита 

контроля и сигнализации. 
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10.5 В системе приточной вентиляции помещений предусматриваются нагре-

ватели воздуха типа НВЭ, связанные электрически с вентиляторами. 

10.6 Все помещения базы имеют электроконвекторное отопление. Питание 

конвекторы получают от сети однофазного переменного тока напряжением 220В. 

10.7 Сети нормального освещения выполнены на напряжение 220В перемен-

ного тока светильниками с люминесцентными лампами в помещениях на главной 

палубе и надстройке. В помещениях трюма устанавливаются судовые светильники 

с лампами накаливания. 

Сеть наружного освещения включается дистанционно со щита контроля и 

сигнализации. 

Сеть аварийного освещения на напряжение 24В постоянного тока выполнена 

светильниками аварийного освещения типа СС-56АЕ. 

10.8 Проектом предусмотрена сигнализация обнаружения пожара, авральная 

сигнализация и аварийно-предупредительная сигнализация. 

Аварийно-предупредительная сигнализация предусматривает контроль уровня 

воды в сточных цистернах №1и №2, а так же наличие воды в труднодоступных от-

секах трюма. Предусматривается сигнализация о перегрузке пожарного насоса. 

10.9 Кабельные трассы в помещениях на главной палубе и в надстройке кре-

пятся на скоб-мостах, а в помещениях трюма на панелях. Проходы кабелей через 

водонепроницаемые палубы и переборки должны быть уплотнены принятым на за-

воде-строителе способом. 

10.10 Для предотвращения поражения электрическим током необходимо ис-

ключить возможность случайного прикосновения к токоведущим частям. Распре-

делительные щиты должны быть закрыты. 

Металлические корпуса электрооборудования должны быть заземлены с по-

мощью гибких перемычек на металлические корпусные конструкции. 

В электроустановках с глухозаземленной нейтралью защитное заземление 

выполняется путем присоединения нетоковедущих частей электрооборудования к 

заземленному нулевому проводу сети. 
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Такой метод заземления относится к электрооборудованию, устанавливаемо-

му в помещениях трюма железобетонного дебаркадера. 

Нулевой провод заземления (заземляющий провод) должен иметь электриче-

скую непрерывность и подключаться к заземлителю, представляющему собой есте-

ственные заземлители (арматура железобетонных конструкций, металлические 

конструкции причала, имеющие непосредственное соединение с землей). 

11  Радиосвязь, трансляция и телефонная сеть 

11.1 Предусматривается установка УКВ-радиотелефонной станции речного 

диапазона «МOTOROLA  GM-350». 

11.2 Для обеспечения радиотрансляции и подачи сообщений по спортивной 

базе используется командо-вещательная установка «Рябина». 

11.3 Предусмотрена установка Мини АТС «SAMSUNG 300 DCS» Компакт. 


