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1 Основные данные 

1.1 Общие сведения 

1.1.1  Назначение судна – буксировка несамоходных барж (водоизмещением в полном грузу 

не более 1000 т) всех типов на буксирном канате и под бортом (в том числе наливных барж и 

барж площадок с техникой с топливом в баках, автотопливозаправщиков). 

1.1.2  Район эксплуатации – Внутренние водные пути разрядов «М», «О», «Р» и «Л» (вклю-

чая участки с морским режимом судоходства) при высоте волны 3%-ной обеспеченности высотой 

3,0 м имеющих суммарную повторяемость (обеспеченность) не более 4 % навигационного вре-

мени.   

Условия эксплуатации – расчётная температура наружного воздуха +30оС, при влажности 

65% летом, до - 10оС при влажности 85% осенью, температура воды от +25о С до -0оС соответ-

ственно. Возможность зимнего отстоя при температурах до – 50о С.  

1.1.3 Архитектурно-конструктивный тип –двухвинтовой мелкосидящий буксир с баком, 

двухъярусной надстройкой в средней части и капом над МО. 

1.1.4  Класс судна – Судно строится на класс РКО «✠ М 3,0 (лёд30) А» 

1.1.5 Судно строится в соответствии со следующими правилами, конвенциями и нормами: 

- Правила классификации и постройки судов (ПКПС) Российского Классификационного Об-

щества, изд.2019 г. 

- Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС) Российского 

Классификационного Общества, изд.2019 г. 

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. №623 «Об утверждении техниче-

ского регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта». 

- СП2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам 

транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»; 

- Правила по предотвращению загрязнений с судов, эксплуатирующихся в морских районах 

и на внутренних водных путях Российской Федерации, изд. 2019 г.; 

- Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта, Приказ 

от 11 декабря 2020 года N 886н (с изменениями на 5 октября 2021 года) 

- РД31.28.10-97. Комплексные методы защиты судовых конструкций от коррозии. 

Судно строится также в соответствии с действующими стандартами и техническими услови-

ями на поставку оборудования и материалов. 

Стандарты, инструкции, правила и нормы принимаются с учетом изменений и дополнений, 

действующих на дату утверждения договорной документации. Все последующие Проекту судна 

в целом присваивается код RDB 50.06. 

https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275589#6540IN
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1.2 Условия постройки и сдачи 

1.2.1 Судно строится в соответствии с ТЗ на проектирование и постройку судна буксира АО 

«Таймыргеофизика» под наблюдением РКО и заказчика. 

1.2.2 Отступления от утвержденной договорной документации, возникающие при разра-

ботке чертежей и постройке судна, производится проектантом по согласованию с заказчиком и 

РКО. 

Отступления, не вызывающие условий и требований спецификации, а также не влияющие 

на общую планировку судна производятся проектантом по согласованию с наблюдением заказ-

чика и РКО. 

1.2.3 Испытания всех ответственных узлов и деталей корпуса и всего оборудования произ-

водятся в присутствии представителя заказчика и РКО. 

Подготовка и проведение приеме-сдаточных испытаний судна проводятся в соответствии с 

действующим в отрасли положением о порядке проведения приеме-сдаточных испытаний су-

дов гражданского назначения по программе, утвержденной АО «Таймыргеофизика», согласо-

ванной с РКО и ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» (завод-строитель). 

1.3 Основные характеристики 

1.3.1 Главные размерения, межпалубные высоты, погибь, седловатость. 

Длина габаритная, м 34,29 

Длина корпуса наибольшая, м 33,45 

Длина между перпендикулярами, м 32,55 

Ширина габаритная, м 8,40 

Ширина наибольшая, м 8,20 

Ширина по ЛГВЛ, м 8,20 

Высота борта (-1 – 32 шп.), м 3,00 

Высота борта (32 – 65 шп.), м 2,50 

Осадка порожнем, м 0,90 

Осадка по ЛГВЛ, м 1,07 

Водоизмещение судна с полным запасом 219,38 

Водоизмещение судна порожнем, т 180,44 

Высота межпалубных пространств теоретическая наименьшая:  

               в жилых и служебных помещениях трюма, м 2,20 

               в жилых и служебных помещениях надстройки 1 яруса, м 2,20 

               в рубке управления, м 2,40 

Высота слани в р-не 10-31 шп.,  0,40 

Погибь бимсов палубы надводного борта, мм 205 

Погибь бимсов палубы капа МО, мм 128 

Погибь бимсов палубы бака, мм 205 

Высота бака,  0,50 

Длина бака (от НП), м 16,90 

Седловатость в корме (ют), м 0 
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Коэффициент общей полноты 0,757 

Коэффициент полноты мидель-шпангоута 0,863 

Коэффициент полноты площади ВЛ 0,984 

1.3.2 Во всех эксплуатационных случаях нагрузки судно имеет дифферент 0,18°, что менее  

0,05L. Для обеспечения нормальной посадки, на судне уложен твердый балласт массой 4,0 м 

в районе 63-65 шп. 

1.3.3 Дальность плавания при скорости судна, равной 10 уз. равна 1920 миль (3555 км), при 

экономичной скорости хода в 8 уз – 1536 (2845 км).  

1.3.4 Автономность плавания по запасам пресной воды составит 5 сут., по запасам провизии 

5 сут, по запасам топлива 8 сут., сточным водам – 3 сут. (с учетом установки очистки сточных 

вод ИСТОК-3 неограниченно) , нефтесодержащим водам – 9 сут. 

1.3.5 Дедвейт судна при осадке по ЛГВЛ составляет 38,94 т. 

Состав дедвейта в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
Запасы 

100% 50% 10% 

Дизельное топливо, т 27,30 14,16 2,73 

Пресная вода, т 7,80 3,90 0,78 

Сточные воды, т 1,42 2,84 6,24 

Нефтесодержащие воды. т 0,22 0,44 0,88 

Экипаж с багажом, т  0,70 0,70 0,70 

Спец. персонал с багажом, т 1,00 1,00 1,00 

Провизия, т 0,50 0,25 0,05 

ИТОГО дедвейт, т 38,94 23,29 12,38 

1.3.6 Вместимость цистерн судовых запасов составляет: 

Таблица 2 

Наименование шп. V, м3 

Координаты ЦТ, м 

Х, от 

миделя 

У, от 

ОП 

Z, от 

ОП 

Дизельное топливо 

Цистерна запаса топлива ЛБ 32,5–39 15,60 -1,60 -2,05 2,02 

Цистерна запаса топлива Пр.Б 32,5–39 15,60 -1,60 2,01 2,02 

Расходная цистерна топлива ЛБ 39 – 40,5 1,20 -3,59 -1,78 1,45 

Пресная вода 

Цистерна пресной воды ЛБ 8 – 10 3,90 11,81 1,25 1,53 

Цистерна пресной воды Пр.Б 8 – 10 3,90 11,81 1,25 1,53 

Прочее 

Цистерна сточных вод 32,5–39 7,10 -1,60 0,46 2,02 

Цистерна нефтесодержащих вод 44 – 46 1,10 -6,23 0,00 0,25 

Цистерна сточного топлива ЛБ 42 – 43 0,05 -4,98 -1,70 0,22 
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1.4 Мореходные качества судна 

1.4.1 Наибольшая скорость судна при осадке 1,10 м, при использовании на гребном валу мощ-

ности 2х165 кВт и частоте вращения винтов 517 об/мин, при волнении моря не более 2 баллов и 

силе ветра не более 3 баллов, при глубине воды не менее пяти осадок  при свежеокрашенном 

корпусе в условиях испытаний на мерной миле не менее 10 уз. Скорость экономичного хода – 8 

уз. Тяга на швартовых при скорости 5 уз. составляет 5,5 тс (54 кН) 

1.4.2 Остойчивость судна во всех эксплуатационных случаях загрузки удовлетворяет действу-

ющим Правилам РКО для буксирных судов разряда плавания «М3,0» 

1.4.3 Непотопляемость судна обеспечивается в соответствии с действующими Правилами 

РКО, при затоплении любого одного отсека по длине судна при эксплуатации судна, по прямому 

назначению. 

1.4.4 Диаметр циркуляции на полном переднем ходу при перекладке рулей на 35º составляет 

не более четырех длин корпуса.  

Для улучшения управляемости судна на малых ходах предусматривается подруливающее 

устройство (подраздел 3.2) 

1.4.5 Период бортовой качки судна на тихой воде во всех эксплуатационных случаях загрузки 

не превышает 6 секунд. 

1.4.6 Буксировка судов допускается при волнении моря не более 4 баллов и скорости ветра 

не более 15 м/с. 
 

1.5 Комплектация и размещение экипажа 

1.5.1 На судне предусматривается размещение экипажа в количестве 18 человек в следующем 

составе: 

Комсостав……………………………….….…..... 2 

Команда………………………………….…..…... 5 

Руководство АО «Таймыргеофизика»................ 1 

Спецперсонал……………………………………. 10 

 

1.5.2 Для размещения экипажа на судне предусмотрены: 

        Жилые: 

- две четырехместные каюты спецперсонала; 

- двухместная каюты спецперсонала; 

- две двухместные каюты экипажа; 

- две одноместные каюты экипажа; 

- одноместная каюта капитана; 

- одноместная VIP каюта с с/у. 

Санитарные: 
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- сауна с камином и душевой; 

- прачечная; 

- общий санузел с двумя душевыми (для спец. персонала и экипажа проживающих в трюме); 

- общий санузел. 

Общественные: 

- кают-компания/Столовая 

1.6 Общее расположение и архитектура 

1.6.1 Общее расположение помещений по всему судну выполняется в соответствии с черт. 

№RDB 50.06-020-003 «Общее расположение». 

1.6.2 Судно имеет две палубы, кап, бак, надстройку, расположенную с 8 по 36 шп., рубку 

управления, расположенную с 7 шп. по 28 шп. Пять поперечных водонепроницаемых переборки, 

разделяют судно на шесть непроницаемых отсеков. Для обеспечения обзора из рулевой рубки 

при толкании судов и прокладки кабелей рубка управления поднята над надстройкой 1-го яруса 

на высоту 1,00 м. 

1.6.3 В трюме судна расположены следующие помещения: 

- Форпик (0 - 7 шп.) – НПУ, цепные ящики; 

- Отсек цистерны пресной воды (7 – 10 шп.), цистерны пресной воды ЛБ и Пр.Б; 

- Жилой отсек (10-31 шп.) – каюты экипажа и спец.персонала, санитарные помещения (сов-

мещенные санузлы). 

- Коффердам (31-32,5 шп.); 

- Машинное отделение (32,5 – 58 шп.); 

- Ахтерпик (58 – 65 шп.) – румпельное отделение. 

На главной палубе и палубе бака расположены: 

-  буксирный кнехт в ДП (0 - 2 шп.) 

- якорное устройство (брашпиль и пр.) (3 – 6 шп.) 

- швартовные кнехты по ЛБ и Пр.Б (3 – 5 шп.) 

- лебедки Сторожева ЛБ, Пр.Б (4 шп.) 

- сходный люк в помещения форпика (6 шп.) 

-  вьюшки для хранения швартовного каната ЛБ, Пр.Б (7 шп.) 

-  горловины для доступа в отсек питьевой цистерны ЛБ, Пр.Б  (7 – 8 шп.) 

- надстройка (8-36 шп.) с кают компанией/столовой (8 – 16 шп. Пр.Б), камбуз ЛБ (8 - 16 шп. 

ЛБ), выгородка трапа ведущего из надстройки 1-го яруса в рубку управления (14 - 18 шп.), вы-

городка трапа ведущего из надстройки 1-го яруса в VIP каюту (16 - 22 шп. ЛБ), трап ведущий из 

надстройки 1-го яруса в жилой отсек в трюме (20 - 24 шп. Пр.Б), каюта капитана (16–24шп., 
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Пр.Б), провизионная кладовая (16 – 20 шп. ЛБ), общий санузел (20 – 24 шп. ЛБ), блок помеще-

ний (прачечная, гладильная и сушилка) (27 – 32 шп. Пр.Б), помещение прозодежды (32 –  36 

шп. Пр.Б), выгородка трапа ведущего из надстройки 1-го яруса в МО (30-36 шп. ЛБ), Кладовая 

(27-30 шп. ЛБ), блок сауны (27-34 шп. ЛБ), шкиперская кладовая (34 - 36 шп.); 

- швартовный кнехт (27 – 29 шп. ЛБ. Пр.Б); 

- трап для доступа на бак (31 – 32 шп. ЛБ, Пр.Б); 

-  горловины для доступа в сухие отсеки ЛБ, Пр.Б  (36 – 38 шп.); 

- лавка для отдыха (кап МО) (36 - 37 шп. Пр.Б); 

- вьюшка для хранения буксирного каната (кап МО) (41-43 шп. ЛБ); 

- буксирная лебедка ЛБ-3-036.00-Ш ВО с тяговым усилием 20 кН (кап МО) (41 - 45 шп. ДП); 

- буксирный битенг и буксирный гак на 50 кН (кап МО) (46-50 шп. ДП); 

- баки для сбора мусора (кап МО) (41 – 45 шп. Пр.Б); 

- фальштрубы ЛБ, Пр.Б (кап МО) (45 – 51 шп.); 

- буксирные дуги (кап МО) (51 – 58 шп.); 

- люк схода в ахтерпик (румпельное) (58 - 60 шп. ЛБ, Пр.Б); 

- вьюшки для хранения швартовного каната ЛБ, Пр.Б (58 – 60 шп.); 

- швартовные кнехты (59 – 60 шп. Пр.Б, ЛБ); 

- кормовое якорное устройство (клюз и якорь) (62 – 64 шп. Пр.Б). 

На палубе рубки управления расположены: 

- рубка управления (7 – 18 шп.); 

- помещение VIP каюты (18 – 28 шп.); 

- шкиперская кладовая Пр.Б в помещении VIP каюты (18 – 21 шп.); 

- трапы для доступа на уровень рубки управления (18 – 19 шп. ЛБ, Пр.Б); 

- спасательные плоты ПСН-20МК ЛБ и Пр.Б (21 – 24 шп.); 

- алюминиевая рабочая шлюпка и СПУ к ней (25 – 38 шп. ЛБ); 

- трап схода на главную палубу (34 – 38 шп. ЛБ) 

1.6.4 Размещение жилых, общественных и служебных помещений и противошумные меро-

приятия (изоляция) в них обеспечивают уровни шума в пределах санитарных норм. 

1.6.5 Форма дымовой трубы и ее высота выбираются в комплексе с капом и надстройкой, с 

целью исключения задымления и засорения рубки и открытой палубы.  

1.7 Противопожарная защита 

1.7.1 Пожарная безопасность судна обеспечивается конструктивными элементами противопо-

жарной защиты (КПЗ), системами пожаротушения, пожарной сигнализацией, а также противо-

пожарным оборудованием и снабжением. 



 

 

Формат А4 

Изм. № докум. Подпись Дата Лист 

Лист 

11 

RDB 50.06-020-002СП 
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

1.7.2 Противопожарная защита выполняется согласно ч.III ПКПС РКО, содержащая требова-

ния к судовым помещениям, к элементам конструкции судна (противопожарные переборки, па-

лубы, двери, трапы, изоляция и др.), к механизмам, электрооборудованию, общесудовым систе-

мам и трубопроводам, судовым устройствами, средствам обнаружения пожара и сигнализации и 

т.д., удовлетворение которых показано в соответствующих разделах спецификации. 

1.7.3 Конструктивная противопожарная защита (КПЗ) выполнена как для грузового судна. 

1.7.4 Огнестойкость конструкций выполняется в соответствии с требованиями части III «Про-

тивопожарная защита» ПКПС РКО изд.2019 г. 

1.7.5 Пожаробезопасные помещения (санитарно-гигиенические, вентиляторные и пр.) отделя-

ются от коридоров и прочих помещений конструкциями типа А-60. 

1.7.6 Переборки, отделяющие жилые помещения друг от друга и от коридоров, а также двери 

в этих переборках выполняются конструкциями типа В-0. 

1.7.7 Из МО предусматривается авариный выход на главную палубу в районе 56-58 шп. по 

Пр.Б через водогазонепроницаемый люк. 

1.8 Надежность и ремонтопригодность 

1.8.1 Надежность и ремонтопригодность судна обеспечивается в соответствии с ОСТ5.0393 

«Надежность судов. Ремонтопригодность. Общие требования», а также: 

- Правила классификации и постройки судов (ПКПС) РКО, изд.2019 г. 

- Правила предотвращения загрязнения окружающей среды с судов (ППЗС) РКО изд.2019 г. 

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2010 г. №623 «Об утверждении техниче-

ского регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта». 

- СП2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта 

и объектам транспортной инфраструктуры»; 

- Правила по предотвращению загрязнений с судов, эксплуатирующихся в морских районах 

и на внутренних водных путях Российской Федерации, изд. 2019 г.; 

- Правила по охране труда на морских судах и судах внутреннего водного транспорта, 

Приказ от 11 декабря 2020 года N 886н (с изменениями на 5 октября 2021 года) 

- РД31.28.10-97. Комплексные методы защиты судовых конструкций от коррозии; 

1.8.2 Для обеспечения технического обслуживания и ремонта механизмов и оборудования, 

установленных на судне, предусмотрены конструктивные и технические мероприятия, в том 

числе: 

- размещение главных и вспомогательных механизмов и оборудования в соответствующих 

помещениях, обеспечивающее нормальные проходы. Обслуживание и доступ при профилакти-

ческих осмотрах и ремонтах; 

https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275589#6540IN


 

 

Формат А4 

Изм. № докум. Подпись Дата Лист 

Лист 

12 

RDB 50.06-020-002СП 
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

- прокладка трубопроводов и систем, обеспечивающая удобство монтажа и демонтажа труб и 

арматуры, их осмотра и профилактического ремонта; 

- ремонтные площадки в районе механизмов и оборудования для их разборки и сборки; 

- тали для разборки и транспортирования к ремонтным площадкам или местам выгрузки уз-

лов и деталей механизмов, валопровода, трубопроводов, систем, электрооборудования и пр.; 

- обуха для подвешивания талей над механизмами и оборудованием при их разборке и 

сборки; 

- место в МО для ремонта с инструментом и приспособлениями, необходимыми для выпол-

нения ремонтных работ в судовых условиях; 

- комплект запасных частей, обеспечивающих эксплуатацию механизмов и оборудования; 

Предусматривается использование рациональных методов средств диагностики и контроля 

технического состояния механизмов и судового оборудования. 

1.9 Безопасность труда 

1.9.1 Общее расположение судна, расположение механизмов и оборудования, условия труда и 

быта на судне отвечают требованиям действующих правил безопасности труда, указанных в 

п.1.1.5 настоящей спецификации.  

1.10 Предотвращение загрязнения окружающей среды 

1.10.1 Конструкция корпуса, механизмов, оборудования и систем судна удовлетворяют требо-

ваниям ППЗС РКО изд.2019 г. 

1.10.2 Для предотвращения загрязнения моря нефтью судно оборудуется системой сбора и вы-

дачи нефтесодержащих вод. В МО оборудуется цистерна сбора нефтесодержащих вод объемом 

V=1,10 м3.  Система обслуживается самовсасывающим электронасосом. Сбор нефтесодержащих 

вод осуществляется из машинного отделения и ахтерпика. Предусматривается выдача нефтесо-

держащих вод в приемные сооружения этим же насосом через патрубки выдачи на главной па-

лубе по обоим бортам. Патрубки оборудуются стандартными фланцами с заглушками. Также па-

трубки выдачи оборудованы клапанами, опломбированными в закрытом положении. 

1.10.3 Для предотвращения загрязнения сточными водами на судне предусматривается ци-

стерна сбора сточных вод объемом V=7,1м3, которая обеспечивает сбор сточных и хозяйственно-

бытовых.  

Для увеличения автономности судна, система оборудуется установкой очистки и обеззаражи-

вания сточных вод ИСТОК-3УФ производительностью 5,0м3/сут., для сброса очищенных вод. 

Предусматривается возможность выдачи неочищенных сточных вод из цистерны, образовавше-

гося при очистке сточных вод электронасосом в приемные очистные сооружения. Патрубки вы-

дачи сточных вод выводятся на оба борта и оборудуются стандартными фланцами с заглушками. 
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Патрубки выдачи оборудуются запорными клапанами, опломбированными в закрытом положе-

нии. 

1.10.4 Для предотвращения загрязнения моря мусором на судне по Пр.Б на палубе капа в рай-

оне 41 – 45 шп. предусматриваются сборные емкости для сухого бытового мусора и для пищевых 

отходов. Также судно оборудуется емкостями для сбора пластика и ветоши. 

1.10.5 Для предотвращения загрязнения атмосферы окислами азота (NOx), окислами серы 

(SOx)  на судне применяются современные дизели. Также на судне используется дизтопливо с 

содержанием серы не более 0,50% по массе. 

На судне установки с использованием озоноразрушающих веществ не применяются. 
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2 Корпус 

2.1 Общие сведения 

2.1.1 Конструкция, материалы и прочность корпуса соответствуют назначению и заданным 

условиям плавания и эксплуатации судна и удовлетворяют действующим нормам. 

Предусмотрены подкрепления корпуса для швартовки судна при волнении до 4 баллов. 

2.1.2 В качестве материала основного корпуса, фундаментов под главные механизмы и круп-

ных фундаментов принимается судостроительная сталь марки РСВ с пределом текучести                  

235 Мпа. 

В качестве материала основного корпуса в районе ледового пояса принимается судострои-

тельная сталь марки РСD с пределом текучести 235 Мпа. 

Для надстроек, рубок, выгородок, мелких фундаментов и креплений принимается судострои-

тельная сталь марки РСВ. 

Марки стали профилей – сварных и катаных применённых для набора корпуса и надстроек 

соответствуют марке листа 

2.1.3 Корпус судна выполняется сварным. 

2.1.4 Обеспечивается непроницаемость наружного контура судна, непроницаемых попереч-

ных переборок, настила платформ. 

Испытание непроницаемости осуществляется в соответствии со схемой и таблицей испыта-

ний на непроницаемость, согласованной с РКО. 

2.2 Основной корпус 

2.2.1 Верхняя палуба борта и днище по всей длине судна и платформы выполнены по попе-

речной системе набора. В носовой оконечности в районе 0 – 5 шп. установлены поворотные 

шпангоуты. 

2.2.2  Шпация между поперечным набором по всей длине судна – 500 мм. 

В носовой оконечности в районе 0 – 10 шп. установлены промежуточные шпангоуты. 

Расстояние между продольным балками набора -2000 мм от ДП и 3100 мм от ДП. 

2.2.3 Набор днища: 

Флоры и днищевые стрингеры (в районе 0 – 10 шп.) – Т 6х250/8х100 мм; 

Флоры и днищевые стрингеры (в районе 10 – 64 шп.) – Т 5х240/8х100 мм; 

Киль (в районе 0 – 10 шп.) – Т 6х250/8х100 мм; 

Киль (в районе 10 – 64 шп.) – Т 5х250/8х100 мм; 

Форштевень (0 – 10 шп.) – 25х115 мм; 

2.2.4 Набор борта: 

Рамный шпангоут и бортовой стрингер (10 – 65 шп.) – Т 5х160/6х60 мм; 
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Рамный шпангоут и бортовой стрингер (0 – 10 шп.) – Т 5х180/6х80 мм. 

Холостой шпангоут (15 – 65 шп.) – уголок равнополочный 75х75х5 

Холостой шпангоут (0 – 15 шп.) – Т 5х80/6х60 мм. 

Промежуточный шпангоут (0 – 10 шп.) – Т 5х80/6х60 мм. 

2.2.5 Наружная обшивка имеет толщину: 

в носовой оконечности борт (0 – 10 шп.) – 8 мм; 

в носовой оконечности днище (0 – 10 шп.) – 8 мм; 

в средней части и кормовой оконечности борт (10 – 65 шп.) – 6 мм; 

в средней части и кормовой оконечности днище (10 – 65 шп.) – 6 мм; 

кормовой транец (65 шп.) – 6 мм. 

2.2.6 Настил и набор главной палубы: 

Палубный стрингер (по всей длине) – 6 мм; 

Настил палубы (по все длине) – 6 мм; 

Рамный бимс и карлингс (0 – 10 шп.) - Т 6х260/8х100 мм; 

Рамный бимс и карлингс (10 – 39 шп.) – Т 6х280/8х100 мм; 

Рамный бимс и карлингс (39 – 58 шп.) - Т 6х200/8х100 мм. 

Рамный бимс и карлингс (58 – 65 шп.) - Т 6х260/8х100 мм. 

2.2.7 Поперечные переборки выполняются плоскими. Переборки устанавливаются на 7 шп., 

10 шп., 30 шп., 32,5 шп., 39 шп. и 58 шп.. Переборка 39 шп. проницаемая. Толщина переборок – 

5 мм, стойки жёсткости, установленные вертикально (горизонтально): 

Рамные стойки – Т 5х160/6х60 мм 

Холостые стойки - уголок равнополочный 63х63х5. 

Набор транца: 

Рамные стойки – Т 5х160/6х60 мм 

Холостые стойки - уголок равнополочный 75х75х5. 

2.2.8 Фальшборт на главной палубе (по всей длине судна), выполняется высотой 1100 мм из 

листа толщиной – 5 мм. 

 Фальшборт на палубе рубки управления (8 – 20 шп.) выполняется высотой 1100 мм из листа 

толщиной – 4 мм. 

Фальшборт на крыше рубки управления (1 – 18 шп.) выполняется высотой 850/700 мм из листа 

толщиной – 4 мм. 

2.2.9 Подкрепления и фундаменты под механизмы, котёл, под опорные подшипники валопро-

вода и прочее оборудование выполняются из листов и профилей соответствующей прочности. 

2.2.10 Форштевень выполняется из бруска 25х115 мм, материал – сталь марки РСВ. 
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2.3 Надстройка и рубка 

2.3.1 Надстройка и рубка выполнена по поперечной системе набора. 

2.3.2 Шпация набора соответствует шпации основного корпуса. 

2.3.3 Обшивка наружных стенок выполняется из стальных листов толщиной 4 мм, настил па-

лубы надстроек и рубок из стального листа толщиной 5 мм. Внутренние выгородки имеют тол-

щину 4 и 5 мм. 

2.3.4 Открытые места на крыльях ходового мостика и верхнем мостике имеют ветроотбойные 

конструкции. 

2.3.5 Наружный кожух дымовой трубы выполняется из листов толщиной 4 мм. 

2.4 Защита корпуса от коррозии и окраска 

2.4.1 Для защиты от коррозии и обрастания подводной части корпуса и района ЛГВЛ преду-

сматривается лакокрасочное покрытие. 

2.4.2 Окраска прочих наружных и внутренних поверхностей корпуса и корпусных конструк-

ций, включая надстройку, рубку управления, ходовые части палуб, внутренние и жилые служеб-

ные помещения, внутренние поверхности сухих отсеков, цистерн пресной воды, топливных ци-

стерн и др. производится лакокрасочными материалами в соответствии с ОСТ5.9258 «Покрытия 

лакокрасочные. Системы окрашивания судов» и ведомственными правилами окраски согласно 

«Табелю окраски судна» №6043-6 

2.4.3 С целью защиты корпуса от электрокоррозии учтены требования, предусмотренные 

ГОСТ 26501 «Общие требования к электрохимической защите. Корпуса морских судов» и 

ОСТ5.9664 «Защита от электрокоррозии. Основные положения», а именно установка протектор-

ной защиты в районе ВРК. 

Для открытых участков палуб применяются нескользящие покрытия. 

Для защиты внутренних поверхностей в служебных помещениях и труднодоступных про-

странствах применяются системы покрытий с характеристиками медленного распространения 

пламени и не выделяющие чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов во время по-

жара. 
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3 Судовые устройства и оборудование 

3.1 Рулевое устройство 

3.1.1 На судне устанавливаются две повторные насадки со стабилизатором диаметром 910 мм 

каждая.  

Баллер насадки прямой, имеет один опорный подшипник и один упорный подшипник. Со-

единение баллера с насадкой руля болтовое. 

3.1.2 Для перекладки насадки в румпельном (ахтерпике) помещении устанавливаются незави-

симые электрогидравлические рулевые машина CM.2B-151/4Н-A/2-B/1-H-У/2-712-712/74Р с 

крутящим моментом 712 кгм, обеспечивающая перекладку рулей с борта на борт в течение 28 с 

при полном переднем ходе. 

3.1.3 Управление электрогидравлической рулевой машиной – электрическое из поста управ-

ления в рулевой рубке. Кроме того, в рубке управления предусматривается ручное управление 

насосами. 

Предусматриваются электрические указатели положения руля, расположенные в рубке 

управления на пульте управления. Ограничители поворота руля предусматриваются в румпель-

ном (ахтерпике) помещении.  

3.2 Подруливающее устройство 

3.2.1 Применение подруливающего устройства ТТР45 мощностью 45 кВт обеспечивает управ-

ление судном на малых ходах и при швартовках в диапазоне скоростей от 1 до 5 узлов, при ветре 

до 12 м/с и волнении до 3 баллов. Номинальная тяга ПУ – 650 кгс в тянущем режиме работы 

гребного винта в стандартных условиях. 

3.2.2 Подруливающее устройство располагается в носовой оконечности в трубе, труба обору-

дована решетками. Подруливающее устройство имеет следующие основные характеристики: 

- Эл. питание – 380В переменного тока, 3 фазы. 

- Мощность эл. двигателя – 45 кВт; 

- Скорость вращения – 1450 об/мин; 

- Привод на винт – зубчатый ремень; 

- Смазка – не требуется; 

- Винт – диаметр 480 мм, материал – «морская бронза»; 

- Расчетное значение создаваемого упора – 650 кгс; 

- Цинковые аноды в комплекте; 

- Режим работы на полной мощности S1-продолжительный 

Информация о туннеле: 

- Длина – 2500 мм; 



 

 

Формат А4 

Изм. № докум. Подпись Дата Лист 

Лист 

18 

RDB 50.06-020-002СП 
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

- Внутр. Диаметр – 506 мм; 

- Наружн. Диаметр – 530мм; 

- Материал – ст. 09Г2С или аналог 

3.2.3 Управление движителем подруливающего устройства – осуществляется с поста управле-

ния в рубке управления и из помещения ПУ с пульта управления частотного преобразователя. 

3.3 Якорное устройство 

3.3.1 Судно снабжается двумя становыми якорями повышенной держащей силы массой              

270 кг каждый ГОСТ 25496-82. 

Становые якоря убираются во втяжные клюзы. 

3.3.2 Якорные цепи для становых якорей предусматриваются литые второй категории прочно-

сти, калибром 17,5 мм ГОСТ 228-79 длиной 100 м каждая и хранятся в закрытых цепных ящиках 

обеспечивающих самоукладку цепей. Цепные ящики снабжаются системой осушения. 

Подводка якорной цепи из клюза на брашпиль осуществляется через палубную губу и роульс 

1-17,5 по ОСТ 5.52190-88. Трубы цепных ящиков оборудуются откидывающимися палубными 

крышками. 

3.3.3 Крепление становых якорей по-походному осуществляется фрикционными стопорами 

типа Ф-1-17,5 ОСТ5Р.2539-2001. 

3.3.4 Для подъема и отдачи становых якорей на палубе бака устанавливается брашпиль марки 

БР-Э-17,5-7 обеспечивающий: 

- скорость подъема якоря после его отрыва от грунта 9,0 м/мин; 

- скорость при подходе якоря к клюзу 9,0 м/мин. 

3.3.5 Для крепления и экстренной отдачи якорных цепей в цепных ящиках устанавливаются 

специальные устройства с дистанционными приводами УКЦ 1-(16-17,5)-300 ОСТ 5Р.227, выве-

денными на палубу бака в районе - шп. 

Предусматривается стационарная система для обмыва якорей и якорных цепей, а также об-

мыв звездочки шпилей с помощью шланга. 

3.3.6 Брашпиль марки БР-Э-17,5-7 оборудованы датчиком длины вытравленной цепи, дисплей 

с информацией о длине вытравленной. Брашпиль может управляться как с местного поста, так и 

из рубки. 

3.3.7 Судно снабжается одним кормовым якорем повышенной держащей силы массой 270 кг. 

Кормовой якорь убирается в втяжной клюз. 

3.3.8 Якорная цепь для кормового якоря предусматривается литая второй категории прочно-

сти, калибром 17,5 мм длиной 2,0 м которая при необходимости работы с кормовым якорем со-

единяется с буксирным тросом. Для проводки буксирного троса используется ролик-каток. 
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3.3.9 Крепление кормового якоря по-походному осуществляется креплением якорной цепи к 

обуху на палубе. 

3.3.10 Для подъема и отдачи кормового якоря используется буксирная лебедка. 

3.4 Швартовное и буксирное устройство 

3.4.1 Швартовное и буксирное устройства снабжаются тросами, указанными в табл.3 

Таблица 3 

Наименова-

ние 

Коли-

чество 

Диаметр/ 

окруж-

ность, мм 

Длина, 

мм 

Материал Разрывное 

усилие, кН 

(кгс) 

Примечание 

Буксирный 

трос 
1 25/125 180 

стальной канат двой-

ной свивки с линей-

ным 

касанием прополок в 

прядях типа ЛК-О с 

семью органиче-

скими сердечни-

ками. 

289 кН 

ГОСТ3083-80 

(на буксирной ле-

бедке) 

 

Буксирный 

трос 
1 26,5/70 30 

стальной канат двой-

ной свивки с линей-

ным 

касанием прополок в 

прядях типа ЛК-О с 

семью органиче-

скими сердечни-

ками. 

278 кН 

ГОСТ3083-80 

(на натяжных ле-

бедка в носовой 

оконечности) 

 

Швартовный 

канат 
1 26/80 53 полиамидный 119,7 

ГОСТ 30055-93 

Тросовой свивки 

Швартовный 

канат 
1 26/80 35 полиамидный 119,7 

ГОСТ 30055-93 

Тросовой свивки 

Швартовный 

канат 
1 26/80 18 полиамидный 119,7 

ГОСТ 30055-93 

Тросовой свивки 

Для хранения рабочих швартовных тросов на судне устанавливается три вьюшки IIЛ210х350 

по ОСТ5.2109-74. Две вьюшки по ЛБ и ПР.Б на 7 шп. и одна по ЛБ на 59 шп. 

Запасные швартовные тросы хранятся в ахтерпике. Запасной буксирный трос хранится на 

вьюшке IIЛ 450x1200 по ОСТ5.2109-74 на палубе капа по ЛБ в районе 41-45 шп.  

3.4.2 Для швартовки предусматривается необходимое количество швартовных кнехтов (6 шт. 

типа I Б-95 ГОСТ 11265-73, по три с каждого борта в районе 4, 21 и 61 шп.) и  клюзов (6 шт. типа 

-200х140 ГОСТ25056-81 по три с каждого борта в районе 3, 21 и 59 шп.) требуемых размеров. 

Расположение кнехтов и клюзов на судне соответствует указанному в чертеже                                

RDB 50.06-022-011 «Швартовное устройство 

3.4.3 Для предохранения судна от повреждений при швартовках у причалов и на рейдах на 

волне до 4-х баллов предусматривается привальный брус из полутрубы Ø200х8 подкрепленной 

полосой 6х65 мм и кранцевая защита DC-Type в носовой оконечности 0-10 шп. и кормовой 
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оконечности 55-65 шп и по кормовому транцу. Кранцы постоянно навешаны на борт судна. Рас-

положение кранцев по судну соответствует чертежу RDB 50.06-021-012 «Привальный брус». 

3.4.4 Для проведения буксировочных операций на судне (при работе по основному назначе-

нию) предусмотрено следующее оборудование: 

Буксирная лебедка ЛБ-2 (палуба капа по ДР в районе 42 – 45 шп.) имеющая следующие харак-

теристики: 

Тип привода..........................................................................................Электрический 

Тяговое усилие номинальное..............................................................20 кН 

Диаметр стального каната...................................................................24 мм ГОСТ 3083-80 

Скорость навивки каната номинальная на первом слое..................11 м/мин 

Скорость навивки малая.....................................................................5,4 м/мин 

Канатоемкость.....................................................................................250м 

Привод ленточного тормоза...............................................................Ручной, Гидравлический 

Привод муфты.....................................................................................Ручной 

Канатоукладчик..................................................................................Механический 

Параметры электродвигателя............................................................11 кВт / 380В/ 3Ф/ IP56/ Элек-

тромагнитный тормоз 

Управление лебедкой........................................................................с местного поста и из рубки 

управления 

 

Буксирный гак, установленный на буксирном битеге (палуба капа по ДП в районе 48 шп.) с 

допустимой рабочей нагрузкой 63 кН и ручной отдачей из рубки управления. 

В кормовой части судна в районе возможного перемещения буксирного каната (51-58 шп.) 

установлены буксирные арки, идущие поперек судна по всей ширине капа, дополнительно в ка-

честве конструкции, направляющей буксирный канат используется U-образный буксирный би-

тенг, установленный в районе 48 шп. Диаметр труб битенга 219х8, диаметр буксирных арок 

84х10 мм. По ЛБ и Пр.Б палубы капа на 53 шп. установлены ограничители схода буксирного 

троса из трубы 219х8 мм. 

В носовой оконечности для обеспечения возможности эпизодического толкания судов преду-

смотрено следующее оборудование: 

- натяжные лебедки (лебедки Сторожева) БН-250 – 2 шт. (ЛБ, Пр.Б 3- 5 шп.) 

- буксирный кнехт типа I Б-219 ГОСТ 11265-73 – 1 шт. (ДП 0- 2 шп.) 

3.5 Спасательные средства и рабочая шлюпка 

3.5.1 На судне устанавливается рабочая шлюпка алюминиевая 4-х местная с подвесным мото-

ром мощностью не мнее 15 л.с., расположенная на палубе рубки управления по ЛБ в районе 29-38 

шп. 

3.5.2 Спуск и подъем рабочей шлюпки осуществляется СПУ г/п 0,5 т и вылетом стрелы 4,0 м. 

3.5.3 На судне устанавливаются спасательные плоты типа ПСН-20МК В вместимостью 20 че-

ловек, в количестве двух штук. Плоты устанавливаются на палубе рубки управления в районе 21-
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24 шп. (Пр.Б и ЛБ) в контейнерах и закреплены найтовами с гидростатическими разобщающими 

устройствами, обеспечивающими самовсплытие плотов. 

3.5.4 Спасательные круги, жилеты, костюмы-комбинезоны 

На судне устанавливаются спасательные круги в количестве 4 шт., из них: 

- 1 круг снабжаются спасательными линями; 

- 1 круг оборудуется светящимся буйком. 

Предусматриваются спасательные жилеты (тип II – 20 шт.) в соответствии с ведомостью 

«Снабжения инвентарным имуществом и инструментом» 

3.6 Мачтовое устройство и сигнальные средства 

3.6.1 На судне устанавливается заваливающаяся сигнальная мачта для несения сигнально-от-

личительных фонарей и радионавигационного оборудования. На мачте, где это необходимо уста-

навливаются площадки, кронштейны и реи. Для заваливания мачты установлена лебедка ручная. 

3.6.2 Для несения кормовых огней на палубе рулевой рубки по ДП на 36 шп. устанавливается 

стационарная мачта.  
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4  Дельные вещи 

4.1 Иллюминаторы и окна 

4.1.1 Иллюминаторы устанавливаются согласно табл.4. 

Таблица 4 

Тип и материал иллюминатора (окна) 
Размер в 

свету, мм 

Место установки 

 (палуба или помещение) 

Иллюминатор со штормовой крышкой 

стальной В-450-SB-333-У1  

 ГОСТ 19261-98 

450 
Корпус, ниже главной палубы в 

жилые каюты 

Прямоугольный иллюминатор, створча-

тый со штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, кают-

компания, лобовая стенка  

Прямоугольный иллюминатор, глухой со 

штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, кают 

компания и камбуз 10-12 шп. 

Прямоугольный иллюминатор, створча-

тый со штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, кают 

компания и камбуз 12-14 шп. 

Прямоугольный иллюминатор, о створ-

чатый со штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, каюта 

капитана 18-20 шп. 

Прямоугольный иллюминатор, глухой со 

штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, каюта 

капитана 20-22 шп. 

Прямоугольный иллюминатор, створча-

тый со штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, с/у         

20-22 шп. 

Прямоугольный иллюминатор, створча-

тый со штормовой крышкой  
600х800 

Надстройка первого яруса, прачеч-

ная/гладильная 28-30 шп. 

Рубочное окно с электроподогревом и 

стеклоочистителем, глухое 
1300х1255 

Лобовая стенка рубки управления 

три окна по ДП 

Рубочное окно, глухое 
455/780х1

255 

Лобовая стенка рубки управления, 

по бортам 

Рубочное окно, створчатое 820х1255 
Рубка управления 10-12 шп., ЛБ и 

Пр.Б 

Рубочное окно, глухое 820х1255 

Рубка управления 12-14 шп., 16-18 

шп., кормовя стенка рубки управ-

ления, ЛБ и Пр.Б. 

Рубочное окно, глухое 595х1255 
Рубка управления 9-10 шп., ЛБ и 

Пр.Б 

Прямоугольный иллюминатор, створча-

тый со штормовой крышкой 
600х800 VIP каюта, 24-26 шп. 

4.1.2  В рубке управления два иллюминатора отрываются, остальные - глухие. На трех глухих 

стационарных окнах, установленных в лобовой стенке рубки, устанавливаются стеклоочистители, 

электрообогрев и светофильтры. 

4.1.3 Все створчатые иллюминаторы и окна предусматриваются с внутренним открыванием и 

оборудованы противомоскитными сетками. 
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4.2 Крышки и горловины 

4.2.1 Крышки сходных люков устанавливаются согласно табл.5. 

Таблица 5 

Тип и материал крышки 
Размер в 

свету, мм 

Место установки 

 (палуба или помещение) 

Водогазонепроницаемые с цен-

трально-винтовым задраиванием  II-Еш 

Ст 600х600х110/7-6  

600х600 

В главной палубе 

 (ахтерпик, форпик). В переборке 

32,5 шп. (коффердам) 

Дверца непроницаемая, стальная, ба-

рашковая РИДФ.305343.001 (269-

03.044-02) 

600х600 

В кормовой стенке рубки управле-

ния (горизонтальный коффердам 

под рубкой управления) 

Водогазонепроницаемая потайная 560 

В главной палубе (отсек питьевой 

воды, сухие отсеки в районе топ-

ливных цистерн) 

 

4.2.2 Для доступа в цистерны устанавливаются горловины В 600х400х6 ГОСТ 2021-90. 

4.3 Двери 

4.3.1 Металлические двери устанавливаются согласно табл.6. 

Таблица 6 

Тип и материал двери 
Размер в 

свету, мм 

Место установки 

 (палуба или помещение) 

ВГН-L/R-Ст-1600х600х4-Р-ЗИ3-И-

58,8/19,6 
1600х600 

Вход в надстройку, рубку управле-

ния, VIP ккаюту 

Дверь 0-L-Ст-1600х600-3Из-Н 1600х600 

Вход в шкиперскую кладовую на 

капе МО и палубе рубки управле-

ния 

Дверь А0-0-L-Ст-1600х600-В 1600х600 
Вход в надстройку по кормовой 

стенки надстройки 

Дверь А-30-0-R-Ст-1600х600-В 1600х600 
Вход в МО на главной палубе в 

надстройке 

Дверь А60-0-R-Ст-1600х600-В 1600х600 Вход в МО  

 

4.3.2 Двери противопожарные типа А – 60 размером в свету 1900х700 устанавливаются в блок 

сауны и тамбуре схода в МО. 

Двери из жилых помещений в коридор предусматриваются типа В-15 размеров свету 1850х700 

с вентиляционной решёткой и выбивной филенкой, облицованные алюминиевым листом или 

алюмопластом с пленкой ПВХ, с обноской из алюминиевого профиля. Двери в выгородках трапов 

и на выходе из МО являются самозакрывающимися. 

4.3.3 Наружные двери из жилой части надстройки устанавливаются с иллюминаторами. 

 



 

 

Формат А4 

Изм. № докум. Подпись Дата Лист 

Лист 

24 

RDB 50.06-020-002СП 
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

4.4 Трапы 

4.4.1 Трапы устанавливаются согласно табл.7. 

Таблица 7 

Тип и материал 
Ширина и угол 

наклона 

Место установки 

 (палуба или помещение) 

Наклонный, нормальный с фланцован-

ный ступенькой. Стальной  

Шириной 600 

мм и углом 

наклона 55º 

Внутренние жилые, бытовые поме-

щения и рубка с отделкой стено-

выми панелями. Поручни из трубы 

⌀42 мм. 

Наклонный, нормальный с фланцован-

ный ступенькой. Стальной. Нижняя 

секция высотой 1445 мм подъёмная 

для обеспечения доступа в коффердам 

Шириной 700 

мм и углом 

наклона 60º 

МО, без отделки. Поручни из трубы 

⌀42 мм. 

Наклонный, нормальный с фланцован-

ный ступенькой. Стальной  

Шириной 600 

мм и углом 

наклона 55º 

С главной палубы на палубу 

надстройки. Поручни из трубы ⌀42 

мм. 

Наклонный, нормальный с фланцован-

ный ступенькой. Стальной  

Шириной 600 

мм и углом 

наклона 55º 

С главной палубы на палубу бака. 

Поручни из трубы ⌀42 мм. 

Трап вертикальный однопрутковый Шириной 300 мм 
Форпик, ахтерпик, крыща рубки 

управления 

4.4.2 Трапы ведущие из жилого помещения в надстройку и рубку управления выгорожены 

конструкциями типа А-0. 

4.4.3 Предусматриваются сходни 4,0 м длиной одна шт., 2,0 м длинной одна шт, расположен-

ные по-походному на главной палубе в районе 53 – 58 шп. ЛБ Пр.Б на палубе капа МО. 

4.4.4 Шторм-трапы хранятся в районе приема людей на борт и в районах спасательных плотов. 

4.5 Леерное ограждение, тенты, штормовые поручни 

4.5.1 На судне на палубк капа Мо в районе 40 – 45 шп., палубе рубки управления в районе 24 

– 39 шп. и на крыше VIP каюты устанавливается четырех рядное леерное ограждение с постоян-

ными леерным стойками высотой 1100 мм. 

4.5.2 Штормовые поручни, из стальных труб устанавливаются на наружных стенках 

надстройки и рубки. 

Штормовые поручни, из стальных труб устанавливаются в коридорах жилых и служебных по-

мещений. 

4.5.3 На судне на крыше рулевой рубки для обеспечения высоты 1100 мм на фальшборте уста-

новлен дополнительный поручень. 
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5 Изоляция, зашивка и обстройка 

5.1 Тепловая изоляция помещений 

5.1.1 Тепловая изоляция в жилых, общественных, служебных и хозяйственных помещениях 

выполняется из негорючего изоляционного материала «ТЕХНО Судовая 40». 

В форпике, сауне, машинном отделении и ахтерпике из негорючего изоляционного материала 

«ТЕХНО Судовая 80» 

5.1.2 Тепловая изоляция предохраняет помещения от отпотевания при температуре наруж-

ного воздуха -20ºС и расчетных параметрах воздуха в помещении по СП2.5.3650-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфра-

структуры», при нормальной работе системы кондиционирования воздуха, вентиляции, отопле-

ния. 

5.1.3 Теплоизоляционные материалы крепятся на приварных шпильках шайбами. 

5.2 Средства борьбы с шумом 

5.2.1 Звукоизоляция стен, подволока и палубы предусматривается в помещении рубки управ-

ления. 

5.2.2 Звукоизоляция стен, подволока и палубы, а также настил пола типа «плавающего» уста-

навливается в жилом отсеке и надстройке I-го яруса. 

5.2.3 Звукоизоляция и виброзвукоизоляция выполняются материалом типа «ТЕХНО Судовая 

40». 

5.3 Изоляция в составе конструктивной противопожарной защиты 

5.3.1 Изоляция типа А-60 («ТЕХНО Судовая 80») устанавливается на плоскостях, граничащих 

с рубкой управления и МО. 

5.3.2 В качестве изоляционных материалов. Обеспечивающих огнестойкость противопожар-

ных конструкций, применяются следующие материалы «ТЕХНО Судовая 80» 

5.4 Гидрозащита изоляции 

Гидрозащита изоляции в зашиваемых и незашиваемых помещениях выполняется алюминие-

вой самоклеящейся лентой. 

5.5 Мастичные покрытия палуб 

5.5.1 Мастичные покрытия палуб применяются для полов в служебных помещениях. В каче-

стве материала для мастичного покрытия полов применяется нескользящая мастика. 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/566406892#6560IO
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5.6 Керамические покрытия 

5.6.1 Керамические покрытия палуб применяются во всех санитарно-гигиенических помеще-

ниях, пищеблока, провизионных кладовых, помещениях рабочей одежды и сауне. 

5.6.2 Для керамического покрытия применяются цветные плитки. Уложенные на клее, с обес-

печением стока воды к шпигатам. 

5.7 Покрытия палуб линолеумом 

5.7.1 Палубы в жилых, общественных и служебных помещениях по мастике покрываются 

цветным трудно сгораемым линолеумом толщиной 2 мм. 

 

5.8  Окраска помещений, оборудования, механизмов 

5.8.1 Окраска внутренних помещений, оборудования, механизмов, труб и прочее выполняется 

в соответствии с «Ведомостью окраски судна», согласованной с Заказчиком. 

5.9  Прочие изоляция и покрытия 

5.9.1 На крыльях мостика устанавливаются деревянные подножные решетки из твердых по-

род дерева. 

5.9.2 На рабочих участках открытых палуб в районе обслуживания механизмов и швартовных 

устройств, для уменьшения скольжения выполняется покрытие палуб в этих районах нескользя-

щей мастикой.  
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6  Зашивка и отделка помещений 

6.1 Общие сведения 

Для зашивки помещений применяются материалы, одобренные к применению органами сан-

надзора и РКО.  

Используются палубные покрытия и зашивка, имеющие Свидетельства РКО, с характеристи-

ками медленного распространения пламени и не выделяющие чрезмерное количество дыма и ток-

сичных веществ.  

Для зашивки и межкаютных переборок применяются панели в соответствии со схемой зашивки 

помещений.  

Для зашивки камбуза и провизионной кладовой применяется панели нержавеющей стали.  

Камбузная мебель выполняется из нержавеющей стали.  

6.2 Материалы 

Цветовые решения выполнены из декоративно-отделочных материалов. 

Цветовые решения должны быть согласованными с Заказчиком.  

 Каюты:  

- подволок – белый,  

- стены – «ясень»,  

- палуба – линолеум.  

Кают-компания:  

- подволок – белый,  

- стены – «ясень»,  

- палуба – линолеум.  

Рубка управления: 

- подволок – белый,  

- стены – «ясень»,  

- палуба – линолеум.  

Коридоры: 

- подволок – белый,  

- стены – «бук»,  

- палуба – линолеум.  

6.3 Окраска 

Стальные листы и профили подвергаются дробеструйной очистке до степени SA 2½ Y2 по ИСО 

8501-1 и покрываются не удаляемым перед сваркой межоперационным грунтом.  
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Для защиты балластных и приравненных к ним пространств применяются системы эпоксидных 

покрытий светлых тонов.  

Для защиты внутренних поверхностей в постах управления, жилых и служебных помещениях, 

труднодоступных пространствах, а также для защиты открытых поверхностей палуб и переборок 

применяются системы покрытий с характеристиками медленного распространения пламени и не 

выделяющие чрезмерное количество дыма и токсичных продуктов во время пожара.  

Подготовка поверхности и выполнение окрасочных работ, включая нанесение межоперацион-

ного грунта, выполняются по технологической документации, разработанной заводом-строителем 

в соответствии с рекомендациями поставщика красок.  

Окраска внутренних помещений, оборудования, механизмов, труб и т.п. выполняется в соответ-

ствии с «Табелем окраски судна» №6043-6.  

Наружные палубы имеют противоскользящее покрытие. 
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7 Оборудование помещений 

Мебель и оборудование в жилых, общественных, служебных помещениях и в помещениях тех-

нической эксплуатации судна устанавливается в соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8 

Наименование помещения Оборудование помещения 

Помещения трюма 

Каюты 

В каждой каюте предусмотрен стол с выдвижными ящиками, рун-

дуки под кроватями. В одноместных каютах предусмотрено по од-

ному шкафу, в двух и четырехместных - по два шкафа. 

Коридор 

В коридоре предусмотрен шкаф для хранения пылесоса и моющих 

средств. В кормовой части коридора у трапа расположен шкаф для 

хранения спасательных жилетов. 

Кладовая Кладовая оборудована стеллажами и полками. 

Помещения надстройки 

Кают-компанию 

В кают-компании установлен обеденный стол, стулья, угловой диван, 

шкафчик подвесной, мойку (для рук), холодильник (общий объем 

300-350л), телевизор, музыкальный центр. 

Камбуз 

Оборудован камбузной плитой (согласно требованиям РКО), СВЧ-

печью, кипятильником, набором всей посуды для приема и готовки 

пищи, холодильником и морозильным ларем на 200 л. и пр. оборудо-

ванием в соответствии с СП2.5.3650-20. 

Провизионная кладовая Оборудована стеллажами и полками. 

Каюта капитана 

 Кровать с рундуком, шкаф, письменный стол, прикроватную тум-

бочку, сейф, умывальник, холодильник (130л+50л-морозильное от-

деление), телевизор 

VIP каюта 

Кровать с рундуком, шкаф, письменный стол, прикроватную тум-

бочку, сейф, умывальник, холодильник (130л+50л-морозильное от-

деление), телевизор. Каюта должна быть оборудована с/у. 

Прачечная 

Оборудована раковиной, двумя стиральными машинами, змеевиком 

для сушки белья, шкафом для чистого белья, корзиной для грязного 

белья, тумбой для моющих средств. Предусмотрено место для гла-

женья белья с утюгом. 

 
В душевой предусмотреть тумбу с ящиками, полочками и керамиче-

ской раковиной, зеркалом с подсветкой. 

Ходовая рубка 

Предусмотрено кресло судоводителя с регулировкой по высоте, диван для несения вахты на сто-

янке.Предусмотрено место для хранения лоцманских карт, бинокля. Для судовых документов 

формата А4, установлены полки с ячейками под флаги, вымпелы расцвечивания (вывешиваемые 

по Правилам МППСС-72). Предусмотрено место с ящиком для хранения пиротехники. 

Общие требования 

В шкафах предусмотреть зеркала 300х600мм., полки для головных уборов. 

Санузлы поставляются укомплектованными блоками.  
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8  Общесудовые системы 

8.1 Общие сведения по системам 

8.1.1 Буксир оборудован следующими общесудовыми системами: 

- водотушения; 

- объемного аэрозольного пожаротушения; 

- углекислотного тушения глушителей; 

- осушительной; 

- сбора и выдачи нефтесодержащих вод; 

- сбора и выдачи сточных вод; 

- водоснабжения бытовой питьевой водой; 

- водоснабжения забортной водой; 

- воздушных и измерительных труб; 

- вентиляции воздуха; 

- кондиционирования воздуха; 

- водяного отопления. 

 Трубопроводы всех судовых систем надежно закреплены подвесками. Для защиты от корро-

зии в необходимых случаях трубопроводы имеют антикоррозионное покрытие. Арматура и па-

лубные втулки на палубе снабжены отличительными планками с соответствующими надписями.  

В местах проходов трубопроводов через водогазонепроницаемые переборки и палубы уста-

новлены переборочные стаканы, приварные втулки, приварыши и вварыши. 

Все трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию на прочность, а после монтажа 

на судне системы испытываются на плотность в рабочих условиях. 

После сборки и испытания трубопроводы окрашиваются в соответствии с ведомостью окраски 

судна. 

Предусмотрен обогрев отливной арматуры при помощи греющих кабелей. 

Конструкция и комплектация всего оборудования должна соответствовать требованиям клас-

сификационного общества во всех отношениях. 

Приведены минимально допустимые параметры, которые могут быть уточнены после получе-

ния точных данных от поставщиков оборудования, с учётом соблюдения нормативных требова-

ний. 

Механизмы и аппараты, обслуживающие судовые системы указаны в таблице 9. 
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Таблица 9 

Наименование механизма и 

его назначение 

Коли-

чество 

Краткая характеристика 

механизма (минималь-

ные производитель-

ность и напор) 

Наименование     системы, 

в которой работает меха-

низм 

Примеч. 

Электронасос центробеж-

ный, вертикальный 
1 Q=26 м3/ч; Р=0,6 МПа Система водотушения  

Генератор аэрозольного 

пожаротушения СОТ-2М 
15 

Масса аэрозолеобразу-

ющего заряда 1,6 кг 

Система аэрозольного по-

жаротущения 

В том 

числе один 

в ЗИП 

Переносной углекислот-

ный огнетушитель 
5 Масса заряда, m=5 кг 

Система углекислотного 

тушения глушителей 
 

Электронасос центробеж-

ный, самовсасывающий 
1 Q=26 м3/ч; Р=0,2 МПа Система осушения  

Эжектор водоструйный 1 Q=26 м3/ч Система осушения  

Электронасос винтовой, 

горизонтальный 
1 Q=10 м3/ч; Р=0,25 МПа 

Система сбора и выдачи 

нефтесодержащих вод 
 

Электронасос центробеж-

ный, горизонтальный 
1 Q=12 м3/ч; Р=0,2 МПа 

Система сбора и выдачи 

сточных вод 
 

Гидрофор питьевой воды 1 Q=6 м3/ч; Р=0,5МПа 
Система бытового водо-

снабжения питьевой водой 
 

Гидрофор забортной воды 

воды 
1 Q=6 м3/ч; Р=0,5МПа 

Система бытового водо-

снабжения забортной во-

дой 

 

Электрический накопи-

тельный водонагреватель 
1 V=80л; N=2кВт 

Система бытового водо-

снабжения питьевой водой 
 

Электронасосная станция 

забортной воды с гидроак-

кумулятором 

1 Q=3,5 м3/ч; Р=0,4МПа 

Система бытового водо-

снабжения забортной во-

дой 

 

Котел дизельный водо-

грейный отопительный 
1 

Теплопроизводитель-

ность 50 кВт 

Система водяного отопле-

ния 
 

Электронасос циркуляци-

онный 
1 Q=5,3 м3/ч; Р=1,0 МПа 

Система водяного отопле-

ния 
 

Переносной углекислот-

ный огнетушитель 
4 Масса заряда, m=1кг 

Система углекислотного 

пожаротушения в глуши-

телях 

 

Цистерна  1 V=7,1 м3 
Система сбора и выдачи 

сточных вод 
 

Цистерна  1 V=1,1 м3 
Система сбора и выдачи 

нефтесодержащих вод 
 

Цистерна 2 V=3,6 м3 
Система бытового водо-

снабжения питьевой водой 
 

Электровентилятор 6 
Q=120, 250, 280 м3/ч–по 

1 шт. Q=320 м3/ч–3 шт. 
Система вентиляции  

Блок наружный судовой - 

мультизональный 
3 Qохл.=11, 14, 30 кВт 

Система кондиционирова-

ния 
 

Блок внутренний судовой 

кассетный-мультизональ-

ный 

14 
Qохл.=2,2, 2,8, 3,2, 5,6 

кВт 

Система кондиционирова-

ния 
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8.1.2 Материалы труб, арматуры, прокладок, изоляции судовых систем соответствуют прово-

димым средам по действующим в отрасли стандартам, приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

Наименование 

системы 
Трубы Арматура Прокладки Изоляция 

Система водоснаб-

жения бытовой пи-

тьевой водой 

Сталь оцинкованная, 

пластик 

Латунь, бронза, чу-

гун с шаровидным 

графитом 

ВАТИ-

Стандарт 

 

Система бытовой за-

бортной воды 

Сталь оцинкованная, 

пластик  

Коррозионностойкая 

сталь, чугун с шаро-

видным графитом 

ВАТИ-

Стандарт 

 

Система сбора и вы-

дачи сточных вод 

Сталь оцинкованная, 

пластик  

Чугун с шаровид-

ным графитом 

ВАТИ-

Стандарт 

 

Система общесудо-

вой вентиляции, 

кондиционирования 

Сталь с антикоррози-

онным лакокрасоч-

ным покрытием, сталь 

оцинкованная, легкий 

сплав 

Сталь, алюминие-

вый сплав 

 

ВАТИ-22, 

резина 

Асбестонесо-

держащий изо-

ляционный ма-

териал. 

Система водяного 

отопления 

 

Сталь оцинкованная, 

пластик 

Латунь, бронза, чу-

гун с шаровидным 

графитом 

 

ВАТИ-

Стандарт 

Асбестонесо-

держащий изо-

ляционный ма-

териал. 

Система водотуше-

ния 

Сталь оцинкованная  Бронза, чугун с ша-

ровидным графитом 

ВАТИ-

Стандарт 

 

 

Система углекис-

лотного тушения 

Коррозионностойкая 

сталь, сталь оцинко-

ванная 

Сталь ВАТИ-61  

Система осушения Сталь оцинкованная Латунь, бронза, чу-

гун с шаровидным 

графитом 

 

ВАТИ-

Стандарт 

 

Система нефтесо-

держащих вод 

Сталь оцинкованная  Бронза, чугун с ша-

ровидным графитом 

ВАТИ-МБС  

Система сбора и вы-

дачи сточных вод 

Сталь оцинкованная, 

пластик  

Коррозионностой-

кая сталь, чугун с 

шаровидным графи-

том 

ВАТИ-

Стандарит 

 

Воздушные и изме-

рительные трубы 

Сталь оцинкованная  Сталь, латунь 

 

ВАТИ-

Стандарт, 

ВАТИ-МБС 

 

Примечание: допускается использование альтернативного материала арматуры и прокладок, 

удовлетворяющего требованиям Правил РКО. 

ВАТИ-Стандарт - ТУ 2575-279-00149363-2006 

ВАТИ-МБС - ТУ 2575-317-00149363-2009 

Novaphit EXTRA - ТУ 2575-268-00149363-2006 

ВАТИ-61                 - ТУ2575-166-00149363-2000 
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8.2 Система бытового водоснабжения 

8.2.1 На судне предусматриваются две цистерна питьевой воды V=3,6 м3 каждая. Прием пить-

евой и воды в цистерны производится через наливной патрубок на главной палубе, оборудован-

ный фланцем с крышкой и приспособлением для закрывания на замок. Цистерны оборудованы 

переливной трубой, соединяющие цистерны. 

Цистерны питьевой воды изготавливается из пищевой нержавеющей стали. Днище цистерн вы-

полнено с уклоном. Внутренние поверхности окрашиваются краской, допущенной для использо-

вания с пищевыми продуктами. 

8.2.2 Из соединительного трубопровода питьевая вода подается гидрофором HPS-3-6/0,5-6     -

24 к потребителям: к умывальникам в каютах и санузлах, к душевым, сауне, камбузу и кают-

компании. Предусмотрено обеззараживание воды в ультрафиолетовом стерилизаторе. 

Для обеспечения нужд судна горячей водой предусматривается система горячей воды, которая 

обслуживается автоматизированным дизельным водогрейно-отопительным котлом. 

8.2.3 На судне предусматриваются трубопроводы подачи забортной воды к санузлу и на бы-

товые нужды. Забортная вода забирается гидрофором HPS-3-6/0,5-6-24 от кингстонной маги-

страли через запорную арматуру в машинном отделении и подается к потребителям.  

8.2.4 Работа системы бытовой питьевой и забортной воды автоматизирована. 

 

8.3 Система сточная 

Сточные воды от потребителей отводятся в цистерну сбора сточных вод V=7,1м3, расположен-

ную в трюме в районе 32…39 шп.. Для удаления сточных вод от санблоков, расположенных в 

трюме, т.е. в тех случаях, когда вода не может самотеком отводиться в цистерну сбора сточных 

вод, предусматриваются канализационные установки. 

Сточные воды из цистерны удаляются электронасосом сточных вод 40CWZ-2 на суда-сборщики 

или в береговые очистные сооружения через патрубки выдачи по ЛБ и Пр.Б, которые оборудованы 

фланцами стандартного образца с заглушками и клапанами, опломбируемыми в закрытом поло-

жении.  

Также предусмотрена возможность очистки, обеззараживания сточных вод и сброс их за борт 

через установку очистки сточных вод Исток-3. 

Цистерна сбора сточных вод оборудуется горловиной для доступа, смотровыми стеклами для 

визуализации уровня в цистерне, датчиком о заполнении 80%, трубопроводами взбучивания и про-

мывки, а также воздушной трубой, выведенной в кормовую часть верхней палубы.  
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8.4 Система отопления 

8.4.1 Водяное отопление предусматривается в МО, в санитарно-бытовых, служебных, жилых и 

других, требующих отопления, помещениях. Отопление помещений бака и ахтерпика – электри-

ческое. 

Система водяного отопления выполняется двухтрубной. В системе устанавливаются обогрева-

тели радиаторные водяные Radena 350. 

8.4.2 Теплоноситель в системе отопления нагревается при помощи дизельного водогрейного 

отопительного котла Kiturami KSO-50R, расположенного в машинном отделении. Циркуляция 

теплоносителя в системе осуществляется при помощи циркуляционного насоса. 

 

8.5 Система вентиляции общесудовая и вентиляция МО 

8.5.1 На судне предусматривается искусственная или естественная вентиляция, обеспечиваю-

щая воздухообмен в помещениях. 

 8.5.2 Искусственной приточной и естественной вытяжной вентиляцией оборудуются машин-

ное отделение, жилые каюты, камбуз, кают-компания и рулевая рубка. На приток устанавлива-

ются канальные вентиляторы.  

Вентиляция пространства над варочной плитой обеспечивается кухонной вытяжкой со встро-

енным вентилятором. 

8.5.3 Искусственной вытяжной и естественной приточной вентиляцией оборудуются служеб-

ные помещения, душевая. Приток воздуха в эти помещения осуществляется через вентиляцион-

ные решетки, устанавливаемые в нижней части помещений (или в дверях), вытяжка обеспечива-

ется вентилятором.  

Естественной вытяжной и приточной вентиляцией оборудуются форпик и ахтерпик. 

8.5.4 В вентиляционных каналах, проходящих через палубу, а также МО устанавливаются за-

слонки вентиляционные противопожарные. 

Выходные отверстия системы общесудовой вентиляции на палубах и рубке снабжаются соот-

ветствующей газонепроницаемой арматурой. 

На воздуховодах в необходимых местах устанавливаются шумопоглощающие патрубки. 

 

8.6 Система кондиционирования воздуха общественных и производственных помещений 

8.6.1 Рулевая рубка, кают-компания, камбуз и жилые помещения оборудуются системой кон-

диционирования воздуха. Кондиционирование воздуха помещений обеспечивается установками 

сплит-системами. 

8.6.2 Расчетные параметры наружного воздуха в летний период:  
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- температура воздуха +24°С, при влажности 50%;  

в зимний период:  

- температура воздуха -12°С, при влажности 90%.  

Во всех помещениях, обслуживаемых системой кондиционирования, обеспечивается темпера-

тура воздуха в летнем режиме +23°С; в зимнем режиме +20°С, относительная влажность 

40%…60%. 

Во всех кондиционируемых помещениях обеспечивается возможность индивидуального регу-

лирования температуры в диапазоне около ± 2°С. 

8.6.3 Управление сплит-систем – с пультов.  

Подача наружного воздуха в помещения обеспечивается системой вентиляции.  

 

8.7 Системы пожаротушения 

8.7.1 Система водотушения предусматривается для подачи воды к пожарным рожкам, на про-

мывку и взбучивание цистерны сточных вод, промывку трубопроводов выдачи сточных вод, по-

дачи воды на осушительный эжектор, обмыва якорей и якорных цепей. 

 Система обслуживается пожарным электронасосом 65CLZ-5, который расположен в машин-

ном отделении. Производительность насоса обеспечивает одновременную подачу двух струй 

воды к возможному очагу возгорания на судне. 

Водопожарный насос принимает воду от кингстонной магистрали.  

Пожарная система выполняется в виде основной магистрали, проложенной вдоль судна. 

В местах возможного застоя воды на пожарной магистрали предусматриваются спускные 

пробки. На трубах у бронзовой арматуры предусматриваются цинковые протекторы. 

Пожарные рожки располагаются из расчета подачи не менее двух струй воды к любому воз-

можному очагу пожара. Диаметр пожарных рожков и шлангов – 50 мм. 

Шланги предусматриваются льняные длиной 20 и 10 метров с бронзовыми комбинирован-

ными стволами со спрыском 12 мм и соединениями на гайках типа Storz. 

8.7.2 Система аэрозольного пожаротушения предусматривается для тушения возможных воз-

гораний в машинном отделении.  

В МО размещается 5 генераторов СОТ-5М с аэрозолью.  

Управление тушением возгорания осуществляется из рулевой рубки со щита управления и 

сигнализации.  

При запуске генераторов обеспечивается автоматическая задержка времени срабатывания 

30±3 с, в течении которой в защищаемых помещениях действует световая и звуковая сигнализа-

ция предупреждения с одновременным отключением вентиляции. 
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8.7.3 Система углекислотного пожаротушения предусматривается для тушения возгорания в 

глушителях-искрогасителях главных двигателей, дизель-генераторов и котла. 

Система состоит из стационарно установленных в шахтах МО ЛБ и Пр.Б на главной палубе 

переносных огнетушителей ОУ-5, соединенных трубопроводами с глушителями-искрогасите-

лями. 

 

8.8 Система осушительная 

Осушительная система предусматривается для осушения «чистых» помещений, расположен-

ных в трюме, а также для аварийного осушения машинного отделения и ахтерпика.  

Невозвратно-запорные клапаны патрубков аварийного осушения машинного отделения и ах-

терпика опломбируются в закрытом положении. Все отсеки в трюме оборудуются датчиками 

наличия воды с выводом сигнала в рулевую рубку. 

В системе предусматриваются один осушительный самовсасывающий электронасос 50CLZ-

4,5 и один осушительный водоструйный эжектор СР30-0,7Т, расположенные в машинном отде-

лении. Рабочая вода к эжектору подается от системы водотушения. 

Сброс откачиваемой воды осушительными средствами производится за борт через невоз-

вратно-запорный клапан DN65, распложенный по Пр.Б в машинном отделении.  

Осушение машинного и ахтерпика осуществляется осушительными средствами за борт только 

в случае аварийной ситуации, для целей обеспечения безопасности судна и спасения человече-

ской жизни на море. 

 

8.9 Система нефтесодержащих вод 

8.9.1 Для предотвращения загрязнения моря нефтепродуктами на судне предусматривается си-

стема для сбора нефтесодержащих вод из машинного отделения и ахтерпика, в котором располо-

жены трубопроводы гидравлики рулевой машины, в цистерну сбора нефтесодержащих вод объе-

мом V= 1,1 м3. 

8.9.2 Система обслуживается самовсасывающим электронасосом нефтесодержащих вод 

2GM98-34. Все приемные патрубки оборудуются грязевыми коробками и невозвратно-запорной 

арматурой. 

Управление арматурой системы и электронасосом НВ осуществляется дистанционно из руле-

вой рубки. 

Нефтесодержащие воды перекачиваются электронасосом в сборную цистерну. 
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Этим же электронасосом предусматривается выдача нефтесодержащих вод из цистерны на оба 

борта. Патрубки выдачи оборудуются фланцами стандартного образца с заглушками. Патрубки 

оборудуются запорной арматурой с возможностью опломбировки в закрытом положении. 

 

8.10  Система воздушных и измерительных труб 

8.10.1 Воздушные трубы из цистерны питьевой воды, кингстонного и ледового ящиков выво-

дятся на главную палубу и заканчиваются воздушными головками с поплавковыми клапанами и 

предохранительными сетками. 

Из цистерны сбора сточных вод воздушная труба выводится на главную палубу и заканчива-

ется воздушной головкой с поплавковым клапаном. 

Воздушные трубы из топливных цистерн, цистерн сточных и нефтесодержащих вод, выво-

дятся на главную палубу и заканчиваются воздушными головками с поплавковыми клапанами и 

пламепрерывающими сетками. 

8.10.2 Для измерения уровня жидкости в цистернах запаса топлива, цистерне нефтесодержа-

щих вод проводятся измерительные трубы, которые заканчиваются измерительными палубными 

втулками с пробкой-заглушкой. 

8.10.3 Цистерна сточного топлива оборудуется измерительной трубой с самозапорным клапа-

ном, выведенной над настилом машинного отделения.  

Нижние концы измерительных труб имеют приварную пяту, в боковых частях труб выпол-

нены специальные вырезы. 

Цистерна питьевой воды и цистерна расходного топлива оборудуются указательными колон-

ками. Для контроля уровня цистерна сточных вод оборудуется смотровыми стеклами и датчиком 

уровня 80% заполнения цистерны. 

Комингсы воздушных труб на главной палубе имеют высоту не менее 600 мм. 
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9  Энергетическая установка 

9.1 Общие сведения 

9.1.1 Энергетическая установка располагается в кормовой части судна в машинном отделении. 

Расположение механизмов и аппаратов, прокладка труб и электротрасс в машинном отделении 

выполняются с учетом удобства и безопасности управления ими и их обслуживания. 

9.1.2 Энергетическая установка (ЭУ) состоит из: 

- главной силовой энергетической установки (ГСЭУ), работающей на гребные винты фиксиро-

ванного шага, в составе двух дизель-редукторных агрегатов ЯМЗ-536СРР400-01, мощностью по 

165 кВт каждый при частоте вращения коленвала 1800 об/мин. Приводные двигатели в дизель-

редукторных агрегатах соединены с реверс-редукторами через высоко-эластичные муфты.  

- электроэнергетической установки (ЭЭУ) источников электроэнергии в составе двух вспомо-

гательных судовых дизель-генераторов ДГР 2-80/1500-РД1643 мощностью по 80 кВт каждый при 

частоте вращения 1500 об/мин; 

- стояночного дизель-генератора (СДГ)  ДГФ 2А 12/1500 М3-201 (базовая модель ДГР 2-

12/1500.11-230(400)) мощностью 12 кВт при частоте вращения 1500 об/мин; 

- вспомогательной установки в составе судового дизельного водогрейного отопительного котла 

Kiturami KSO-50R теплопроизводительностью 58 кВт. 

9.1.3 В качестве топлива для ГСЭУ, дизель-генераторов и вспомогательного дизельного водо-

грейного отопительного котла применяется топливо дизельное ГОСТ 305-2013 марок          Л-0,2; 

Л-0,5; З-0,2; З-0,5. 

Для главных двигателя и дизель-генераторов применяются масла, одобренные фирмами постав-

щиками. 

 

9.2 Главная силовая энергетическая установка 

9.2.1 В качестве главных двигателей устанавливаются два дизель-редукторных агрегата мощ-

ностью по 165 кВт каждый. 

Каждый ДРА сагрегатирован на раме. Каждая рама с ДРА устанавливается на судовой фунда-

мент на клиньях.  

9.2.2 Пуск ДРА электростартерный. Питание электростартеров от аккумуляторных батарей, 

расположенных в МО. Система смазки – циркуляционная, с «мокрым картером». Система охла-

ждения – двухконтурная. Охлаждение воды внутреннего контура осуществляется забортной во-

дой при помощи навешенного на двигатель насоса забортной воды.  

Прием воздуха газотурбонагнетателями двигателей осуществляется из машинного отделения. 
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9.3 Электроэнергетическая установка 

9.3.1 Для снабжения электроэнергией на судне предусматривается электроэнергетическая 

установка в составе двух вспомогательных дизель-генераторов мощностью по 80 кВт каждый. 

Дизель-генераторы располагаются в машинном отделении. 

9.3.2 Каждый дизель-генератор состоит из дизеля и генератора, соединенных между собой 

упругой муфтой и смонтированных на общей фундаментной раме на амортизаторах. 

Охлаждение приводных двигателей водо-водяное, двухконтурное. Пуск двигателя осуществ-

ляется электростартером. Циркуляция масла в системах смазки производится шестеренчатыми 

насосами главных двигателей. Холодильники масла и фильтры смонтированы на двигателях. Все 

обслуживающие двигатель насосы и теплообменные аппараты навешены на двигатель. 

9.3.3 В качестве стояночного ДГ, устанавливается на главной палубе дизель-генератор в ка-

поте мощностью 12 кВт, в районе 36-38шп. по ЛБ за кормовой стенкой надстройки. 

Пуск устанавливаемого СДГ электростартерный.   

СДГ оборудован топливным баком 60л, глушителем-искрогасителем с компенсатором и ради-

аторной системой охлаждения. 

 

9.4 Котельная установка 

9.4.1 В качестве котельной установки, обеспечивающей отопление помещений и снабжения 

потребителей горячей водой, на судне в машинном отделении устанавливается дизельный водо-

грейный отопительный котел отопительной мощностью 58 кВт. Котел укомплектован двумя теп-

лообменниками (отопление и ГВС), которые образуют закрытый контур котла. 

9.4.2 Каждый контур котла состоит из комплекса оборудования: теплообменник, приборы кон-

троля, управления, автоматизации и безопасности. Котел укомплектован комплектом оборудова-

ния для подпитки котлового контура, горелкой, линией подготовки топлива, предохранитель-

ными клапанами, измерительными, показывающими и контрольными приборами, системой авто-

матического управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формат А4 

Изм. № докум. Подпись Дата Лист 

Лист 

40 

RDB 50.06-020-002СП 
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

10 Системы энергетической установки 

10.1 Общие сведения 

10.1.1 В составе систем энергетической установки предусматриваются: 

- система топливная; 

- система сточного топлива; 

- система охлаждения; 

- система газовыпускных трубопроводов; 

- система охлаждения и смазки дейдвудных подшипников. 

10.1.2 Материалы и оборудование соответствуют требованиям Правил РКО. 

 Трубопроводы надежно закрепляются подвесками. Арматура снабжается отличительными 

планками с соответствующими надписями. В местах прохода трубопроводов через палубу уста-

навливаются переборочные стаканы и вварыши. 

Все трубопроводы в цехе подвергаются гидравлическому испытанию на прочность, а после 

монтажа на судне испытываются на плотность. 

После сборки и испытания трубопроводы окрашиваются в соответствии с ОСТ5Р.9258-95. От-

личительные знаки и их окраска выполняются согласно ГОСТ 5648-90. 

10.1.3 Механизмы и оборудование, обслуживающие системы энергетической установки, ука-

заны в таблице 11. 

Таблица 11 

Наименование меха-

низма и его назначение 

Кол-

во 

Краткая характери-

стика механизма 

(минимальные про-

изводительность и 

напор) 

Наименование     

системы, в которой 

работает механизм 

Примеч. 

Электронасос 

топливоперекачиваю-

щий 

1 Q=10 м3/ч; Р=0,4 МПа Система топливная   

Насос ручной топлив-

ный 
1 Q=3 м3/ч; Р=0,3 МПа Система топливная   

Насос ручной топлив-

ный 
1 Q=3 м3/ч; Р=0,3 МПа 

Система сточного 

топлива  
 

Цистерна запаса топлива 2 V= 15,6 м3/ч Система топливная  

Цистерна расходного 

топлива 
1 V= 1,2 м3/ч Система топливная  
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10.1.4 Материал труб, арматуры и прокладок систем энергетической установки указан в таб-

лице 12. 

Таблица 12 

Наименование 

системы 
Трубы Арматура Прокладки 

При-

меч. 

Система топливная Сталь Сталь, латунь 
Паронит маслобензостойкий, 

не содержащий асбеста 

 

Система сточного 

топлива  
Сталь Латунь 

Паронит маслобензостойкий, 

не содержащий асбеста 

 

Система водяного 

охлаждения (внешний 

контур) 

Сталь с го-

рячей оцин-

ковкой  

Бронза 
Паронит, не содержащий ас-

беста 

 

Система газовыпуск-

ных трубопроводов 
Сталь - 

Паронит термостойкий, не 

содержащий асбеста 

 

Система охлаждения и 

смазки дейдвудных 

подшипников  

Сталь с го-

рячей оцин-

ковкой  

Бронза 
Паронит, не содержащий ас-

беста 

 

 

10.2  Система топливная 

10.2.1 Топливная система предназначаена для подачи топлива к главным двигателям и дизель-

генераторам, дизельному водогрейному отопительному котлу, а также для выдачи топлива на па-

лубу. 

10.2.2 В трюме в районе 32…39 шп. по располагаются две корпусные цистерны запаса топ-

лива объемом по V=15,6 м3 каждая. 

Цистерна расходного топлива, расположенная в МО, оборудуется датчиками минимального и 

максимального уровня. Пополнение расходной цистерны осуществляется топливоперекачиваю-

щим электронасосом КСВ200 или ручным насосом CS-32Y.  

Цистерны запаса топлива оборудуется датчиками нижнего уровня 20%, датчиками о достиже-

нии уровня 95% и датчиками верхнего уровня 98%. 

10.2.3 Системой предусматривается подача топлива к главным двигателям, вспомогательным 

дизель-генераторам, водогрейному отопительному котлу по отдельным трубопроводам от рас-

ходной цистерны. На всех питающих трубопроводах на расходной цистерне устанавливаются 

быстрозапорные клапаны с тросиковыми приводами, выведенными на главную палубу. На каж-

дом питающем трубопроводе устанавливаются сдвоенные топливные фильтры грубой очистки 

топлива. Возврат излишков топлива от главных двигателей и дизель-генераторов направляется в 

расходную топливную цистерну. Трубопроводы возврата излишков топлива подводятся в верх-

ней части расходной цистерны. 
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10.2.4 Цистерны запаса топлива оборудуются патрубками наполнения, расположенными на 

главной палубе, а также расходными и зачистными патрубками, воздушными трубами, горлови-

нами, измерительными и соединительной трубами.  

Системой предусматривается выдача топлива на суда и зачистка цистерн запаса на судно-

сборщик топливоперекачивающим электронасосом. 

 

10.3  Система сточного топлива 

10.3.1 Судно оборудуется цистерной сточного топлива объемом 0,05 м3, расположенной в ма-

шинном отделении. Цистерна предназначена для сбора сточного топлива от поддонов топливных 

насосов, топливных цистерн, фильтров и дизельного водогрейного отопительного котла. 

10.3.2 Система обслуживается ручным насосом CS-32Y. Нагнетательный трубопровод элек-

тронасоса через невозвратно-запорный клапан подключается к патрубкам выдачи нефтесодержа-

щих вод по обоим бортам. Клапаны на патрубках выдачи опломбируются в закрытом положении.  

10.3.3 Цистерна сточного топлива оборудуется горловиной для доступа, воздушной трубой, 

трубой осушения, измерительной трубой с самозапорным клапаном, а также световой и звуковой 

сигнализацией о достижении 80% уровня жидкости. 

 

10.4  Система водяного охлаждения 

10.4.1 Система охлаждения забортной водой предназначена для подвода забортной воды на 

охлаждение к главным двигателям и дизель-генераторам и отвода нагретой воды за борт.  

Система охлаждения главных двигателей и дизель-генераторов двухконтурная. Наружный 

контур охлаждения на всех дизелях обслуживается насосами забортной воды, навешенными на 

двигатели. 

10.4.2 Подача забортной воды осуществляется от кингстонной магистрали DN150, соединяю-

щей кингстонные ящики. На приемных патрубках кингстонных ящиков устанавливаются за-

движки DN150 и фильтры забортной воды.  

10.4.3 Подвод и отвод охлаждающей забортной воды оборудован гибкими патрубками и за-

порной арматурой. Забортная вода, после прохода через охладители двигателей, отводится за 

борт через невозвратно-запорную арматуру. Также предусматривается отвод воды на рециркуля-

цию в кингстонный и ледовый ящики. Трубопроводы отвода от двигателей нагретой воды обору-

дуются смотровыми стеклами. 
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10.5  Система газовыпускных трубопроводов 

10.5.1 Система газовыпускных трубопроводов обеспечивает отвод выхлопных газов от глав-

ных двигателей и дизель-генераторов через глушители-искрогасители в атмосферу, а также отвод 

газов от водогрейного отопительного котла. 

Для компенсации тепловых расширений на выхлопных трубопроводах устанавливаются ком-

пенсаторы. Трубы закрепляются к корпусному набору при помощи жестких и упругих подвесок. 

В нижних точках газовыпускных трубопроводов предусмотрены не отключаемые дренажные 

устройства S –образного типа для слива конденсата. 

10.5.2 Газовыпускные трубопроводы и глушители-искрогасители изолируются, температура 

на поверхности не превышает 600С. Изоляционный материал закрывается кожухом из тонколи-

стовой стали.  

10.5.3 За пределами дымовой трубы каждый газовыпускной трубопровод заканчивается коле-

ном, повернутым в корму. 

 

10.6  Система смазки и охлаждения дейдвудных подшипников и уплотнения дейдвуд-

ного устройства 

В системе охлаждения и смазки дейдвудных подшипников и уплотнения дейдвудного устрой-

ства используется забортная вода от охлаждения главных двигателей. Забортная вода подается к 

дейдвудным устройствам валопроводов ЛБ и Пр.Б через угловые невозвратно-запорные клапаны 

и смотровые фонари. Также трубопроводы подачи воды к дейдвудным устройствам оборудуются 

датчиками сигнализации по минимальному потоку. 
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11 Оборудование МО 

В машинном отделении предусматриваются съемные настилы полов из рифленой стали. 

В необходимых местах предусматриваются площадки, оборудованные решетками и насти-

лами из рифленой стали, трапы и ограждения в виде лееров, выполненных из стальных труб. 

 Для подъема тяжелых деталей при ремонте и осмотре главного двигателя и отдельных вспо-

могательных механизмов устанавливается ручная таль грузоподъемность 1,0 т. Над механизмами 

и оборудованием в необходимых местах устанавливаются рымы. 

Для мелких ремонтных работ в машинном отделении предусматривается мастерская по Пр.Б в 

районе 39-43 шп. Мастерская обордованна: 

- стол-верстак с тисками на одно рабочее место; 

- стеллажом для хранения запасных частей и шкафом для инструмента. 
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12 Валопроводы и движители 

12.1  Общие сведения 

На судне устанавливаются два валопровода ЛБ и Пр.Б, в составе каждого: гребной вал, дейд-

вудное устройство, опорные подшипники, переборочное уплотнение и гребной винт фиксирован-

ного шага. 

12.2  Валы 

12.2.1 Гребные валы выполняются из поковки коррозионно-стойкой стали 14Х17Н2                         

ГОСТ 5632-2014 категории прочности КТ-50 по ГОСТ 8536-79. 

12.2.2 Гребные валы соединяются с валами реверс-редукторов при помощи фланцев (муфт) и 

плотно пригнанных болтов. 

12.2.3 Предусматривается тормозное (стопорное) устройство для предотвращения проворачи-

вания валопровода при буксировке судна или на ходу под одним двигателем, со скоростью не бо-

лее пяти узлов. 

12.3  Подшипники и переборочные уплотнения  

12.3.1 На судне выходные валы реверс-редукторных передач главных дизель-редукторных аг-

регатов оборудованы упорными подшипниками.  

12.3.2 При проходе каждого валопровода через водонепроницаемую кормовую переборку ма-

шинного отделения предусматриваются дейдвудные уплотнения. 

12.4  Дейдвудное устройство 

12.4.1 Дейдвудные трубы – стальные. С носовой стороны труб предусматриваются уплотни-

тельные устройство с мягкой набивкой и с приспособлением для равномерного поджатия 

набивки и для смены набивки на плаву судна.  

12.4.2 Предусматривается система смазки и охлаждения дейдвудных подшипников и уплотне-

ния дейдвудного устройства. 

12.5  Движители 

12.5.1 В качестве движителя на судне предусматриваются два винта фиксированного шага – 

ВФШ в насадке со стабилизатором. 

12.5.2 Гребной винт четырех лопастной диаметром 0,90 м, с шагом 1,08 м, направление враще-

ния правое/левое. 

12.5.3 Лопасти, ступица и обтекатель изготавливаются из стали марки 08Х14НДЛ. 

12.5.4 Внутренний диаметр насадки 0,91 м, длинна насадки 0,90 м 
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13  Электрооборудование 

13.1 Основные параметры и структура электроэнергетической системы 

Основным родом тока на судне принимается переменный ток частотой 50Гц. 

Электроэнергия распределяется при следующих величинах напряжения: 

- 400В трёхфазного переменного тока для силовых потребителей; 

- 230В трехфазного переменного тока для силовых потребителей; 

- 230В однофазного тока для основного освещения, бытового оборудования, системы ви-

деонаблюдения, сигнализации; 

-24В постоянного тока для радиооборудования, навигационного оборудования сети сиг-

нально-отличительных фонарей, сигнализации, аварийного освещения и других аварийных по-

требителей; 

- 12В постоянного тока для радиооборудования и системы видеонаблюдения; 

- 12В переменного тока для сети переносного освещения. 

13.2  Источники и преобразователи электрической энергии 

13.2.1 Источники электроэнергии 

13.2.1.1 В качестве источников электроэнергии в составе судовой электростанции уста-

навливаются два основных генератора трёхфазного переменного тока, типа 1FC2 224-4, номи-

нальной мощностью 80кВт при напряжении 400В, 50Гц, при коэффициенте мощности 0,8 с ав-

томатическим регулированием напряжения и системой самовозбуждения с приводом от дизеля. 

Дополнительно предусмотрен один стояночный генератор трёхфазного переменного 

тока, номинальной мощностью 14кВт при напряжении 400В, 50Гц, при коэффициенте мощно-

сти 0,8 с автоматическим регулированием напряжения и системой самовозбуждения с приводом 

от дизеля. 

Кроме того, предусматривается возможность подачи питания с берегового источника по-

средством щита питания с берега, и выдача электроэнергии от судовой сети на баржи. 

13.2.1.2 На судне устанавливаются следующие аккумуляторные батареи: 

- две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи типа 6СТ-190, для стартерного пуска 

главного двигателя левого борта, соединённые последовательно на напряжение =24В, общей 

ёмкостью 190А∙ч, установленные в аккумуляторном ящике в машинном отделении по левому 

боту; 

- две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи типа 6СТ-190, для стартерного пуска 

дизель-генератора левого борта, соединённые последовательно на напряжение =24В, общей 
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ёмкостью 190А∙ч, установленные в аккумуляторном ящике в машинном отделении по левому 

боту; 

- две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи типа 6СТ-190, для стартерного пуска 

главного двигателя правого борта, соединённые последовательно на напряжение =24В, общей 

ёмкостью 190А∙ч, установленные в аккумуляторном ящике в машинном отделении по правому 

боту; 

- две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи типа 6СТ-190, для стартерного пуска 

дизель-генератора правого борта, соединённые последовательно на напряжение =24В, общей 

ёмкостью 190А∙ч, установленные в аккумуляторном ящике в машинном отделении по правому 

боту; 

- две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи типа 6СТ-190, для стартерного пуска 

стояночного дизель-генератора, соединённые последовательно на напряжение =24В, общей ём-

костью 190А∙ч, установленные в кожухе СДГ; 

- две свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, типа 6СТ-190, для питания аварий-

ных потребителей электроэнергии (в течении не менее 3 часов), соединённые последовательно 

на напряжение =24В, общей ёмкостью 190А∙ч, установленные на палубе рулевой рубки. 

Пуск дизельных двигателей обеспечивается от соответствующих стартёрных аккумуля-

торов. 

Зарядка стартерных аккумуляторных батарей осуществляется от навешенного зарядного 

генератора на главных двигателях и дизель-генераторах. 

13.2.3 Преобразователи электроэнергии 

Для питания потребителей напряжением 230В трехфазного переменного тока преду-

сматривается два трансформатора напряжения 400/230В, типа ТСЗМ-25, мощностью 25кВА, 

установленные в машинном отделении. 

Для возможности питания потребителей барж напряжением 230В трехфазного перемен-

ного тока предусматривается один трансформатор напряжения 400/230В, типа ТСЗМ-25, мощ-

ностью 25кВА, установленный в машинном отделении. 

Одноканальный выпрямительный агрегат с фильтром ЭМС, типа ВАТ2463, обеспечи-

вает работу (в буферном режиме) аварийных аккумуляторов и питание потребителей 24В. Вы-

прямительный агрегат устанавливается в рулевой рубке. 

13.3  Распределение электроэнергии 

13.3.1 Общие сведения 

Распределение электроэнергии предусматривается по фидерно-групповой системе. 

Изготовление щитов и пультов выполняется специализированной организацией. 
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Для распределения электроэнергии напряжением 400В переменного тока устанавлива-

ется главный распределительный щит ГРЩ в машинном отделении. 

Для распределения электроэнергии напряжением 400 и 230В переменного тока устанав-

ливается: 

- главный распределительный щит ГРЩ в машинном отделении; 

- щит общесудовой вентиляции и кондиционирования ЩОВК в коридоре трюма; 

- щит камбузного оборудования ЩКО в камбузе. 

Для распределения электроэнергии напряжением 230В переменного тока устанавлива-

ется: 

- главный распределительный щит ГРЩ в машинном отделении; 

- пульт контроля и сигнализации ПКС в рулевой рубке; 

- щит общесудовой вентиляции и кондиционирования ЩОВК в коридоре трюма; 

- щит обогрева бортовой арматуры ЩОБА в машинном отделении; 

- щит камбузного оборудования ЩКО в камбузе 

- щит оборудования прачечной ЩОП в прачечной/гладильной. 

Для распределения электроэнергии 24В постоянного тока на судне устанавливается: 

- аварийный распределительный щит АРЩ в рулевой рубке; 

- пульт контроля и сигнализации ПКС в рулевой рубке. 

Приём электроэнергии напряжением 400В трёхфазного тока от берегового источника 

осуществляется через щит питания с берега ЩПБ, на номинальный ток 25А. В ГРЩ в цепи 

питания с берега устанавливается устройство защиты от обрыва фазы (неверного порядка сле-

дования фаз) в питающем кабеле. Рекомендуемый кабель для передачи электроэнергии на судно 

– КГН 4х16 длиной 30 м. Хранение кабеля предусматривается на судне. 

Непосредственно от шин ГРЩ получают питание по отдельным фидерам следующие по-

требители: 

- подруливающее устройство (400В, 3ф); 

- трансформатор для питания потребителей барж (400В, 3ф); 

- водопожарный насос (400В, 3ф); 

- осушительный насос (400В, 3ф); 

- топливоперекачивающий насос (400В, 3ф); 

- насос НСВ (400В, 3ф); 

- насос СВ (400В, 3ф); 

- брашпиль (400В, 3ф); 

- буксирная лебедка (400В, 3ф); 

- рулевая машина левого борта (400В, 3ф); 



 

 

Формат А4 

Изм. № докум. Подпись Дата Лист 

Лист 

49 

RDB 50.06-020-002СП 
 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
П

о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 п
о
д

л
. 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 д
у
б

л
. 

П
о
д

п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

- рулевая машина правого борта (400В, 3ф); 

- СПУ (400В, 3ф); 

- вентилятор МО левого борта (400В, 3ф); 

- вентилятор МО Пр.Б (400В, 3ф); 

- трансформатор №1 для питания потребителей буксира (400В, 3ф); 

- трансформатор №2 для питания потребителей буксира (400В, 3ф); 

- выпрямительный агрегат сети 24В и аварийных АКБ (400В, 3ф); 

- обогреватели ахтерпика (400В, 3ф); 

- обогреватели помещения цистерны пресной воды (400В, 3ф); 

- обогреватели форпика (400В, 3ф); 

- камин сауны (400В, 3ф); 

- щит камбузного оборудования (400В, 3ф); 

- щит общесудовой вентиляции и кондиционирования (400В, 3ф); 

- пульт контроля и сигнализации (230В, 3ф); 

- щит камбузного оборудования (230В, 3ф); 

- щит оборудования прачечной (230В, 3ф); 

- щит общесудовой вентиляции и кондиционирования (230В, 3ф); 

- сеть канализационных установок (230В, 1ф); 

- насосная станция забортной воды (230В, 1ф); 

- насосная станция пресной воды (230В, 1ф); 

- котел (230В, 1ф); 

- установка очистки сточных вод (230В, 1ф); 

- установка обеззараживания воды (230В, 1ф); 

- сеть розеток (230В, 1ф); 

- сеть переносного освещения (230В, 1ф); 

- сеть освещения помещений трюма и коридора главной палубы (230В, 1ф); 

- щит обогрева бортовой арматуры (230В, 1ф).  

Непосредственно от шин ПКС получают питание по отдельным фидерам следующие по-

требители: 

- сеть электрообогрева иллюминаторов (230В, 3ф); 

- сеть стеклоочистителей (230В, 3ф); 

- сеть освещения помещений главной палубы и палубы рулевой рубки, МО, ахтерпика и 

коридора в трюме (230В, 1ф); 

- сеть розеток (230В, 1ф); 

- сеть переносного освещения (230В, 1ф); 
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- сеть наружного освещения (230В, 1ф); 

- прожектор поисковый ЛБ (230В, 1ф); 

- поисковый прожектор Пр.Б (230В, 1ф); 

- система ГГС и трансляции (230В, 1ф); 

- система видеонаблюдения (230В, 1ф); 

- сигнализация обнаружения пожара (230В, 1ф/=24В); 

- общесудовая АПС (230В, 1ф/=24В); 

- сигнально-отличительные огни (230В, 1ф/=24В); 

- главная УКВ радиотелефонная станция (230В, 1ф); 

- эксплуатационная УКВ радиотелефонная станция (230В, 1ф); 

- морская УКВ-радиостанция (230В, 1ф); 

- речная ПВ/КВ радиостанция (230В, 1ф); 

- сеть розеток для зарядки носимых УКВ радиотелефонных станций (230В, 1ф); 

- эхолот (230В, 1ф); 

- РЛС (230В, 1ф); 

- сеть авральной сигнализации (=24В); 

- сеть светоимпульсных отмашек (=24В); 

- магнитный компас (=24В); 

- приемоиндикатор ГНСС (=24В); 

- АИС (=24В); 

- выносные панели автоматизации СЭС (=24В). 

Непосредственно от шин ЩОВК получают питание по отдельным фидерам следующие 

потребители: 

- вентилятор камбуза (400В, 3ф); 

- вентилятор помещений палубы рулевой рубки (400В, 3ф); 

- вентилятор жилых помещений трюма левого борта (400В, 3ф); 

- вентилятор жилых помещений трюма правого борта (400В, 3ф); 

- вентилятор душевой на главной палубе (230В, 1ф); 

- вентилятор прачечной/гладильной (230В, 1ф); 

- вентилятор санузла и умывальника главной палубы (230В, 1ф); 

- вентилятор помещения проз одежды и сушилки (230В, 1ф); 

- вентилятор душевой и умывальной в трюме (230В, 1ф); 

- вентилятор туалетов в трюме (230В, 1ф); 

- наружный блок мультизональной системы кондиционирования трюма (400В, 3ф); 

- внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования трюма (230В, 1ф); 
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- наружный блок мультизональной системы кондиционирования главной палубы (230В, 1ф); 

- внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования главной палубы (230В, 1ф); 

- наружный блок мультизональной системы кондиционирования палубы рулевой рубки (230В, 1ф); 

- внутренние блоки мультизональной системы кондиционирования палубы рулевой 

рубки (230В, 1ф). 

Непосредственно от шин ЩОБА получают питание по отдельным фидерам следующие 

потребители (230В, 1ф): 

- нагревательный кабель клапана слива охлаждения ГД ЛБ; 

- нагревательный кабель клапана слива охлаждения ГД Пр.Б; 

- нагревательный кабель клапана слива охлаждения ДГ ЛБ; 

- нагревательный кабель клапана слива охлаждения ДГ Пр.Б; 

- нагревательный кабель клапана слива очищенных СВ за борт; 

- нагревательный кабель клапана осушительной системы. 

Непосредственно от шин ЩКО получают питание по отдельным фидерам следующие 

потребители: 

- плита камбузная (400В, 3ф); 

- бак электрический (400В, 1ф); 

- сеть розеток камбуза (230В, 1ф); 

- сеть розеток кают-компании (230В, 1ф); 

Непосредственно от шин ЩОП получают питание по отдельным фидерам следующие 

потребители (230В, 1ф): 

- розетка стиральной машины №1; 

- розетка стиральной машины №2; 

- розетка; 

- утюг. 

Непосредственно от шин АРЩ получают питание по отдельным фидерам следующие 

потребители (=24В): 

- пульт контроля и сигнализации; 

- тифон; 

- автоматика СЭС; 

- система управления подруливающим устройством; 

- система управления рулевой машиной ЛБ; 

- система управления рулевой машиной Пр.Б; 

- система АОТ; 

- система ГГС и трансляции; 
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- система видеонаблюдения; 

- главная УКВ радиотелефонная станция; 

- морская УКВ-радиостанция; 

- речная ПВ/КВ радиостанция; 

- сеть аварийного освещения; 

- сеть аварийного наружного освещения. 

13.3.2 Схемой ГРЩ предусматривается следующие функции: 

- работа любого из генераторов на общие шины; 

- кратковременная параллельная работа генераторов в режиме перевода нагрузки (в руч-

ном и автоматическом режиме); 

- длительная параллельная работа; 

- ручная синхронизация генераторов при помощи синхроноскопа; 

- автоматическая синхронизация генераторов при помощи контроллеров; 

- автоматический пуск резервного дизель-генератора при выходе из строя работающего; 

- прием электроэнергии от берегового источника; 

- выдача электроэнергии на баржи; 

- распределение электроэнергии напряжением 400В и 230В; 

- защита отходящих фидеров от перегрузки и короткого замыкания; 

- блокировка параллельной работы любого дизель-генератора с береговым источником; 

- отключение неответственных потребителей при перегрузке генератора; 

- дистанционное отключение пожароопасных потребителей, вентиляторов МО, общесу-

довых вентиляторов и системы кондиционирования. 

13.3.3 Коммутация и системы защиты 

Подключение каждого генератора к шинам ГРЩ и защита его от токов короткого замы-

кания, перегрузки и минимального напряжения осуществляется автоматическим выключателем 

типа OptiMat D 160N, снабжённого микропроцессорным расцепителем, расцепителем мини-

мального напряжения и двигательным приводом (мотор-редуктором). 

На лицевой панели ГРЩ устанавливаются следующие контрольно-измерительные при-

боры: 

- вольтметр со шкалой 0…500В в фидере каждого генератора, а также в фидере берего-

вого источника; 

- амперметр со шкалой 0…200А в фидере каждого основного генератора; 

- амперметр со шкалой 0…50А в фидере стояночного генератора; 

- частотомер со шкалой 45…55Гц в фидере каждого генератора; 

- ваттметр со шкалой -20…0…120кВт в фидере каждого основного генератора; 
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- синхроноскоп; 

- амперметр со шкалой 0…10А на шинах 230В; 

- устройства контроля изоляции на шинах 400В и 230В; 

- устройства контроля изоляции на шинах 230В выдачи электроэнергии на баржи. 

Подключение потребителей к распределительной секции ГРЩ осуществляется автома-

тическими выключателями в основном типа OptiDin ВМ63 с защитой от короткого замыкания 

и перегрузки. Пожарный насос запитан от автоматического выключателя, с защитой только по 

короткому замыканию. Для сети розеток предусматриваются автоматические выключатели 

дифференциального тока типа УЗО-ЭЛТА с защитой от коротких замыканий, перегрузки и уте-

чек на корпус (30мА). 

13.3.4 Конструкция ГРЩ 

Главный распределительный щит напольного исполнения, состоит из следующих секций: 

- секция генератора №1; 

- секция стояночного генератора и синхронизации; 

- секция генератора №2; 

- секция распределительная 400В; 

- секция распределительная 230В. 

Щит выполнен из стандартной металлической конструкции, снабжённой поручнями. Об-

служивание щита предусматривается только с передней стороны. Предусматривается освеще-

ние секций дизель-генераторов с питанием со стороны соответствующего генератора (внешнего 

источника) перед его автоматическим выключателем, а также освещение распределительных 

секций от сборных шин. 

13.3.5 Передача электроэнергии и кабель 

Для питания потребителей электроэнергией предусматриваются кабели марок, изготав-

ливаемые по ТУ № РР-СЭ06.0011.2021: 

- Сегмент-КСнг(А)-HF; 

- Сегмент-КСЭнг(А)-HF; 

- Сегмент-КСнг(А)-FRHF; 

- Сегмент-КСЭнг(А)-FRHF. 

Кабели устройств, требуемых для работы в условиях пожара, предусматриваются в ог-

нестойком исполнении (-FRHF). 

Прокладка кабелей выполняется принятым на заводе-строителе способом: на подвесках, 

скоб-мостах, лестницах и панелях. Проходы трасс через водонепроницаемые палубы и пере-

борки выполняются с использованием кабельных коробок, одиночных кабелей – с 
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использованием сальников и трубных стояков с сальниками. Кабельные коробки и сальники 

уплотняются принятыми на заводе-строителе способом. 

В местах возможных механических повреждений трассы кабелей и одиночные кабели 

прокладываются в защищённых кожухах, желобах или трубах. При прокладке кабеля через про-

ницаемые переборки или элементы набора толщиной менее 6мм в отверстия для прохода кабе-

лей устанавливаются облицовки или втулки, предохраняющие кабель от повреждений. 

Кабели, проложенные на открытой палубе без защитных кожухов, желобов или труб, 

должны быть защищены от солнечной радиации. 

При прокладке кабелей в трубах, радиус изгиба трубы не должен быть меньше допуска-

емого для проложенного в ней кабеля самого большого сечения. Суммарная площадь попереч-

ных сечений всех кабелей, определённая по их внешним диаметрам, не должна превышать 40% 

площади внутреннего поперечного сечения трубы. На концах торцы труб без сальниковых 

уплотнений развальцовываются или снабжаются втулками, предохраняющими кабель от повре-

ждений. Торцы труб закругляются. 

В местах прохода кабельных трасс под зашивкой, предусматриваются съёмные панели 

для доступа к трассе. 

13.4  Электрооборудование палубных, вспомогательных бытовых и прочих механиз-

мов, устройств и систем. 

13.4.1 В качестве электроприводов механизмов применяются короткозамкнутые асин-

хронные двигатели с прямым пуском, а также с частотным управлением. 

Данные всех электроприводных механизмов, электронагревательных приборов и прочих 

устройств, а также тип управления приведены в таблице 13. 

Таблица 13 

Наименование 

механизма 

К
ол

.  
ш

т.
 

Марка 
Данные 

потребителя 

Пускорегу-

лирующая 

аппара-

тура 

Управление 

М
ес

тн
. 

Д
и
ст

. 

А
в
то

м
. 

Подруливающее 

устройство 
1 ТТР45 400В, 3ф, 37кВт 

Комплект-

ная 
+ +  

Водопожарный 

насос 
1 65CLZ-5 400В, 3ф, 15кВт Пускатель + +  

Насос осушитель-

ный 
1 65CLZ-8 

400В, 3ф, 

7,5кВт 
Пускатель + +  

Насос топливопере-

качивающий 
1 KCB200 

400В, 3ф, 

5,5кВт 
Пускатель +  + 

Насос НСВ 1 2GM98-34 
400В, 3ф, 

5,5кВт 

Щит управ-

ления 
+ +  
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Продолжение таблицы 13 

Насос СВ 1 40CWZ-2 400В,  3ф,  2кВт Пускатель + +  

Брашпиль 1 Б1Р 17,5 400В, 3ф, 2,2кВт Комплектная +   

Буксирная лебедка 1 ЛБ-2 400В, 3ф, 11кВт Комплектная + +  

Рулевая машина  2 
CM.2B-151/4Н-

A/2-B/1-H-У/2-

712-712/74Р 
400В, 3ф, 1,1кВт Комплектная + +  

СПУ 1 NMSD14KN 
400В, 3ф, 

6,3/4,0кВт 
Комплектная +   

Вентилятор МО 2 ВОС 63/6,3-1.1 400В, 3ф, 2,2кВт Пускатель + +  

Вентилятор кам-

буза 
1 ВОС 10/2.5-1.1 400В, 3ф, 0,18кВт ЩОВК +   

Вентилятор жилых 

помещений трюма  
2 

ПКВ-40-20-4-

380 
400В, 3ф, 0,33кВт ЩОВК  +  

Вентилятор поме-

щений палубы ру-

левой рубки 

1 ВРС 22/18-1.1 400В, 3ф, 2,2кВт ЩОВК  +  

Вентилятор душе-

вой на главной па-

лубе 

1 ВКО 100-S 230В, 1ф, 10Вт ЩОВК +   

Вентилятор прачеч-

ной/гладильной 
1 ВКО 150-S 230В, 1ф, 10Вт ЩОВК +   

Вентилятор санузла 

и умывальника 

главной палубы 

1 ESQ BKK-100 230В, 1ф, 82Вт ЩОВК +   

Вентилятор поме-

щения проз одежды 

и сушилки 

1 ESQ BKK-125 230В, 1ф, 82Вт ЩОВК +   

Вентилятор душе-

вой и умывальной в 

трюме 

1 ESQ BKK-125 230В, 1ф, 82Вт ЩОВК +   

Вентилятор туале-

тов в трюме 
1 ESQ BKK-125 230В, 1ф, 82Вт ЩОВК +   

Наружный блок 

мультизональной 

системы кондицио-

нирования трюма 

1 
МЗКС-М-68-

БН-И 
400В, 3ф, 6,6кВт Комплектная  + + 

Наружный блок 

мультизональной си-

стемы кондициони-

рования главной па-

лубы 

1 
МЗКС-М-37-

БН-И 
230В, 1ф, 3,0кВт Комплектная  + + 

Наружный блок муль-

тизональной системы 

кондиционирования 

палубы рулевой рубки 

1 
МЗКС-М-47-

БН-И 
230В, 1ф, 4,1кВт Комплектная  + + 

Внутренние блоки 

мультизональной 

системы кондицио-

нирования 

7 
МЗКС-М-9-V-

БВ-И 
230В, 1ф, 70Вт Комплектная  + + 
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Продолжение таблицы 13 

Внутренние блоки 

мультизональной 

системы кондицио-

нирования 

2 
МЗКС-М-10-II-

БВ-И 
230В, 1ф, 65Вт Комплектная  + + 

Внутренние блоки 

мультизональной 

системы кондицио-

нирования 

3 
МЗКС-М-7-II-

БВ-И 
230В, 1ф, 60Вт Комплектная  + + 

Внутренние блоки 

мультизональной 

системы кондицио-

нирования 

2 
МЗКС-М-19-

IV-БВ-И 
230В, 1ф, 80Вт Комплектная  + + 

Выпрямительный 

агрегат 
1 ВАТ2463 

400В,3ф, 

2,52кВА 
- +  + 

Канализационная 

установка 
1 

Sololift 2 

CWC-3 

230В, 1ф, 

0,62кВт 
Комплектная   + 

Канализационная 

установка 
1 Sololift 2 C-3 

230В, 1ф, 

0,64кВт 
Комплектная   + 

Насосная станция 

забортной воды 
1 

HPS-3-6/0,5-6-

24 

230В, 1ф, 

1,1кВт 
Комплектная   + 

Насосная станция 

питьевой воды 
1 

HPS-3-6/0,5-6-

24 

230В, 1ф, 

1,1кВт 
Комплектная   + 

Котел  
Kiturami KSO-

50R 

230В,1ф, 

0,1+0,057кВт 
Комплектная + + + 

Установка очистки 

сточных вод 
1 Исток-3УФ 

230В,1ф, 

0,37/3х0,57кВт 
Комплектная +  + 

Установка обезза-

раживания воды 
1 ОДВ-10 230В, 1ф, 200Вт Комплектная +   

Стеклоочистители 1 - 230В, 1ф, 1кВт ПКС +   

Тифон 1 Миран ТЭ2075 =24В, 0,5кВт Комплектная +  + 

Обогрев иллюмина-

торов 
1 - 230В, 1ф, 7кВт ПКС +   

Камин сауны 1 КСЭ-6 400В, 3ф, 6кВт Комплектная +  + 

Обогреватель  5 
ОКС-1000-380-

3ф ОМ4 
400В, 3ф, 1кВт Комплектная +  + 

Обогреватель 2 
ОКС-1200-380-

3ф ОМ4 

400В, 3ф, 

1,2кВт 
Комплектная +  + 

Плита электриче-

ская 
1 ПЭК-2К 400В, 3ф, 9кВт Комплектная +   

Бак электрический 1 БСЭ-15М 
400В, 1ф, 

3,5кВт 
Комплектная +  + 

Система обогрева 

забортной арма-

туры 

1 - 
230В, 1ф, 

0,45кВт 
ЩОБА +   

 

Дистанционное управление, указанных в таблице электроприводов, осуществляется из 

-  рулевой рубки с пульта контроля и сигнализации ПКС; 
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- места выдачи НСВ и СВ (насос НСВ и насос СВ). 

Автоматическое управление топливоперекачивающего насоса обеспечивается по сигна-

лам от датчиков уровня в расходной цистерне топлива. 

Автоматическое управление прочим электрооборудованием, указанным в таблице 12, 

обеспечивается комплектной пускорегулирующей аппаратурой по внутренним алгоритмам. 

13.4.2 В пульте контроля и сигнализации ПКС предусматривается кнопка остановки для 

вентиляторов МО и кнопка отключения пожароопасных потребителей. Дополнительно в пульте 

контроля и сигнализации ПКС предусматривается кнопка остановки общесудовых вентилято-

ров и системы кондиционирования. 

Также предусматривается кнопочный пост у входа в МО в коридоре главной палубы для 

отключения топливоперекачивающего насоса, насоса НСВ, и котла жидкотопливного.  

Кроме того, предусматривается автоматическое отключение вентиляторов МО, топливо-

перекачивающего насоса, насоса НСВ, и котла жидкотопливного по сигналу от системы аэро-

зольного пожаротушения в случае её активации. 

13.5  Электрическое освещение помещений и пространств 

13.5.1 На судне предусматриваются следующие виды освещения: 

- основное; 

- наружное; 

- аварийное; 

- переносное. 

13.5.2 Освещённость помещений соответствует требуемой согласно СП2.5.3650-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам инфра-

структуры». 

13.5.3 Основное освещение выполняется на напряжение 230В переменного тока с пита-

нием от распределительной секции 230В ГРЩ, ПКС и щита освещения ЩО. 

Общее освещение осуществляется: 

- светодиодными светильниками типов СК-411-1LED, СК-411-2LED, СК-415LED, СК-

405LED, СК-202-1LED, СК-202-2LED, СК-104LED, СК-217-1LED, СК-415LEDАД,  

- светильниками, конструктивно выполненными со встроенным дополнительным свето-

диодным источником света, типов СК-411-1LEDа, СК-411-2LEDа, СК-415LEDа, СК-405LEDа, 

СК-202-1LEDа, СК-422-1LEDа, СК-217-1LEDа, СК-415LEDаАД; 

- лентой светодиодной красного света СК-417LED; 

- светильником с лампой накаливания СК-105Б. 
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Местное освещение представлено светодиодными светильниками со встроенным вы-

ключателем типа СК-407LED (каюты) и СК-203LEDВ (умывальная). 

Питание основного освещения машинного отделения, ахтерпика и коридоров обеспечи-

вается по 2 независимым фидерам от разных щитов. 

Предусматривается возможность регулирования яркости освещения в рулевой рубке по-

средством переключателя с диммером. Дополнительно предусматривается освещение красного 

цвета с возможностью регулирования яркости. 

Для освещения открытых палуб и пространств применяется осветительное оборудование 

со светодиодным источником света: 

- светильники типа СК-411-1LED; 

- светильники, конструктивно выполненные со встроенным дополнительным светодиод-

ным источником света типа СК-411-1LEDa. 

- прожекторы типа ПС3-80Д, установленные на палубе рулевой рубки в нос; 

- прожектор типа ПС21-30Д, установленный на палубе рулевой рубки в корму; 

- прожектор типа ПС21-30Д, установленный на палубе рулевой рубки (для забортного 

пространства у дежурной шлюпки); 

- прожектор типа ПС21-50Д, установленный на палубе рулевой рубки в корму. 

Для освещения мест посадки в спасательные средства и за бортом применяется светиль-

ники типа СК-445-3LEDа, установленные на поворотных стойках. 

Предусматриваются поисковые прожекторы с ручным управлением типа ПС5-100/Г-2 с 

галогенной лампой. 

Управление наружным освещением осуществляется с пульта контроля и сигнализации 

ПКС в рулевой рубке. 

13.5.4 Аварийное освещение выполняется на напряжение 24В постоянного тока с пита-

нием от АРЩ. Аварийное освещение включается автоматически при пропадании напряжения 

на шинах ГРЩ. В цепи питания светильников аварийного освещения рулевой рубки предусмот-

рен выключатель. 

Источниками света являются светильники основного освещения, конструктивно выпол-

ненные со встроенным дополнительным светодиодным источником света типа СК-411-1LEDа, 

СК-411-2LEDа, СК-415LEDа, СК-405LEDа, СК-202-1LEDа, СК-422-1LEDа, СК-217-1LEDа, 

СК-415LEDаАД, СК-445-3LEDа. 

13.5.5 Переносное освещение выполняется на напряжение 12В переменного однофаз-

ного тока с применением индивидуальных штепсель-трансформаторов типа ШТС220/12-1, 

установленных следующих помещениях и пространствах: 

- машинное отделение; 
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- ахтерпик; 

- жилой отсек (шахта эхолота); 

- форпик; 

- рулевая рубка. 

13.6  Защитные заземления. Грозозащита 

Металлические корпуса электрических машин и аппаратов, работающих при напряже-

нии свыше 30В, а также требующие заземления по технической документации, электрически 

соединяются с корпусом судна при помощи заземляющих перемычек из меди. 

Для защиты от прямых ударов молнии и вторичного воздействия грозовых разрядов на 

судне предусматривается установка молниеотводных устройств. 

13.7  Прочее по электрооборудованию 

14.8.4 Электроотопление 

Судно оборудуется конвекционными обогревателями, установленными в следующих по-

мещениях: 

- ахтерпик, общей мощностью 3кВт; 

- помещение цистерны пресной воды, общей мощностью 2кВт; 

- форпик, общей мощностью 2,4кВт; 

В качестве электрогрелок применены обогреватели ОКС напряжением 380В, оснащён-

ные красной лампой о включении.  

Питание обогревателей осуществляется от главного распределительного щита ГРЩ. 

13.7.2 Электрообогрев бортовой арматуры 

На судне предусматривается система обогрева бортовой арматуры посредством саморе-

гулирующегося греющего кабеля. 

Управление работой и индикация работы предусматривается со щита обогрева бортовой 

арматуры ЩОБА. Щит оборудован амперметром. 

Питание системы, напряжением 230В переменного однофазного тока, предусматрива-

ется от щита ЩОБА. 

13.7.3 Обогрев иллюминаторов и стеклоочистители 

На судне предусматривается установка иллюминаторов с функцией обогрева. Также 

предусматривается установка стеклоочистителей лобовых иллюминаторов рулевой рубки. Со-

став и марка оборудования уточняется на последующих этапах проектирования. 

Управление и питание, напряжением 230В переменного однофазного тока, обогревом и 

стеклоочистителями предусматривается с пульта контроля и сигнализации ПКС.  
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14 Средства связи, навигации и сигнализации 

14.1  Средства внешней связи 

Судно оборудовано радиооборудованием для судов класса «М». Дополнительно уста-

новлена морская УКВ-радиостанция для возможности плавания в районах с морским режимом 

судоходства. 

Для обеспечения двухсторонней радиосвязи с судами и береговыми радиостанциями на 

судне предусматривается следующая аппаратура: 

- главная УКВ радиотелефонная станция типа NAVCOM CPC-300 – 1 комплект; 

- эксплуатационная УКВ радиотелефонная станция типа NAVCOM CPC-300 – 1 ком-

плект; 

- ПВ/КВ радиостанция типа IC-78 – 1 комплект; 

- морская УВ-радиостанция типа CPC-160 – 1 комплект; 

- приемник службы НАВТЕКС типа NCR-333 – 1 комплект; 

- носимая УКВ радиотелефонная станция, типа NAVCOM CPC-305, с речным и морским 

диапазоном частот – 3 комплекта. 

Питание стационарных средств радиосвязи предусматривается через блоки питания от 

основного и аварийного источника электроэнергии, через ПКС и АРЩ соответственно. 

Питание эксплуатационной УКВ радиотелефонной станции предусматривается через 

блок питания только от основного источника электроэнергии через ПКС. 

14.2  Средства судовой радиотрансляции и радиовещания 

14.8.4 Для передачи команд и вещания по судну устанавливается аппаратура командной и 

трансляционной связи, типа АКТС-1007. Центральный блок ГС/1 устанавливается в ру-

левой рубке. 

Аппаратура командной и трансляционной связи обеспечивает трансляцию команд и му-

зыкального сопровождения в следующие помещения и пространства: 

- каюты; 

- коридоры; 

- мастерская; 

- кают-компания; 

- камбуз: 

- открытая палуба. 

Также предусмотрена возможность связи с другими судами. 
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Основное питание АКТС предусматривается от сети однофазного переменного тока 

напряжением 230В от ПКС, аварийное, напряжением 24В постоянного тока – от АРЩ. 

14.3  Антенные устройства 

Для обеспечения работы аппаратуры радиосвязи и навигации на судне предусматрива-

ются следующие антенны и антенное согласующее устройства: 

- АШС-700Р – 1 шт. для нужд главной УКВ радиотелефонной станции; 

- АШС-700Р – 1 шт. для нужд эксплуатационной УКВ радиотелефонной станции; 

- антенна ПВ/КВ – 1 шт. для нужд ПВ-КВ радиостанции; 

- антенное согласующее устройство AT-130 – 1 шт. для нужд ПВ-КВ радиостанции; 

- АШС-07 – 1 шт. для нужд морской УКВ радиостанции; 

- антенна приемоиндикатора – 1 шт. для нужд приемоиндикатора; 

- антенна СХ4-3 – 1 шт. для нужд АИС; 

- антенна ГНСС – 1 шт. для нужд АИС; 

- сканер NKE-2063 – 1 шт. для нужд РЛС. 

Расположение антенн согласно RDB 50.06-026-085. 

14.4  Внутрисудовая связь 

Для передачи команд и вещания по судну устанавливается аппаратура командной и трансля-

ционной связи, типа АКТС-1007. Центральный блок ГС/1 устанавливается в рулевой рубке. 

Аппаратура командной и трансляционной связи обеспечивает связь рулевой рубки со следу-

ющими помещениями и постами управления: 

- каюта капитана; 

- каюта механика; 

- VIP каюта; 

- машинное отделение; 

- ахтерпик; 

- местный пост управления буксирной лебедкой; 

- местный пост управления брашпилем. 

Основное питание АКТС предусматривается от сети однофазного переменного тока 

напряжением 230В от ПКС, аварийное, напряжением 24В постоянного тока – от АРЩ. 

14.5  Средства радионавигации 

14.5.1 Для определения местоположения объектов, терпящих бедствие, в рулевой рубке, 

устанавливается радиолокационный ответчик, типа TRON SART 20 – 1 комплект. 
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14.5.2 Для обеспечения безопасности плавания в условиях плохой видимости на судне 

устанавливается радиолокационная станция типа JMA-5209-4BB, с возможностью отображения 

электронных карт и питанием от сети переменного тока напряжением 230В, 50Гц, через блок 

питания ~230/=24В. РЛС имеет возможность отображения электронных карт. 

14.5.3 Для определения местонахождения судна предусматривается приемоиндикатор 

ГЛОНАСС/GPS, типа NGR-3000, с питанием от сети постоянного тока напряжением 24В от 

ПКС. 

14.5.4 Для обеспечения визуального контроля устанавливается судовая система телеви-

зионного наблюдения, типа BSVS. 

Камеры, типа PRO-MIRV4306-DNA2.0, установлены в следующих помещениях и про-

странствах: 

- машинное отделение; 

- палуба рулевой рубки по левому борту; 

- палуба рулевой рубки по правому борту; 

- главная палуба в корму. 

Предусмотрена камера для наблюдения за погрузкой барж. 

Видеорегистратор и монитор системы устанавливаются в рулевой рубке. 

Питание системы предусматривается от сети переменного однофазного тока напряже-

нием 230В и сети постоянного тока через блоки питания от пульта контроля и сигнализации 

ПКС. 

14.5.5 Для целей идентификации судна предусматривается установка аппаратуры уни-

версальной идентификационной системы (АИС) класса А. 

Питание АИС обеспечивается от сети постоянного тока напряжением =24В через пульт 

контроля и сигнализации ПКС от АРЩ во всех режимах работы судна. 

 

14.6  Электронавигационное оборудование 

14.8.4 Для непрерывного указания компасного курса судна, определения углов и взятия пелен-

гов на судне устанавливается магнитный компас, типа T-130VD, с электронной переда-

чей данных. 

Компас устанавливается на палубе рулевой рубки в диаметральной плоскости судна, ди-

станционная передача отсчета курса по картушке компаса обеспечивается цифровым репитером 

ДР-209. 

Питание оборудования компаса обеспечивается от сети постоянного тока напряжением 

=24В через преобразователь постоянного тока от пульта контроля и сигнализации ПКС. 
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14.6.2 Для измерения глубин на судне устанавливается одночастотный навигационный 

эхолот типа MTDS-2028. Блок управления и отображения монтируются в пульт контроля и 

сигнализации ПКС.  Излучатель эхолота устанавливаются в жилом отсеке трюма. 

Питание эхолота предусматривается от сети переменного тока напряжением 230В, 

50Гц через блок питания от пульта контроля и сигнализации ПКС. 

 

14.7 Сигнально-отличительные фонари 

На судне устанавливается комплект сигнально-отличительных фонарей в соответствии 

с требованиями Правил РКО. 

Управление фонарями осуществляется со встроенной в пульт контроля и сигнализации 

панели коммутатора сигнально-отличительных фонарей и тифона, 

типа КФМ-24-12СМ.  

Питание предусматривается через пульт контроля и сигнализации ПКС: 

- основное – от сети однофазного переменного тока напряжением 230В; 

- аварийное – от сети постоянного тока напряжением 24В. 

14.8  Средства звуковой и визуальной сигнализации 

14.8.4 Тифон 

На судне устанавливается электрический тифон, типа МИРАН ТЭ2075. 

Управление тифоном осуществляется со встроенной в пульт контроля и сигнализации 

панели коммутатора сигнально-отличительных фонарей и тифона, 

типа КФМ-24-12СМ.  Панель обеспечивает подачу сигналов в автоматическом и ручном ре-

жиме. 

Питание 24В постоянного тока осуществляется от АРЩ как в основных режимах работы 

судна, так и в аварийном.  

14.8.2 Сигнализация авральная 

Судно оборудуется авральной сигнализацией в составе: 

- светозвуковые сигнализаторы типа ВС-07е-М-ЗИ, установленные в машинном отделе-

нии и мастерской; 

- звуковой сигнализатор типа ВС-07е-М-З, установленные в коридорах, кают-компании, 

и на открытой палубе; 

Управление сигнализацией обеспечено с пульта контроля и сигнализации ПКС. 

Кроме того, предусматривается автоматическое срабатывание авральной сигнализации 

в случае отсутствия квитирования сигнала о пожаре в течении более 120 секунд. 
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Питание 24В постоянного тока осуществляется от ПКС как в основных режимах работы 

судна, так и в аварийном.  

14.8.3 Сигнализация обнаружения пожара 

На судне устанавливается сигнализация обнаружения пожара, типа ПС-220-2А, на 2 

луча. В качестве датчиков применяется следующее оборудование: 

- извещатели адресные комбинированные типа ИК65-01 – для машинного отделения и 

мастерской; 

- извещатели адресные, комбинированные со звуковой сигнализацией типа ИКМ-01 – 

для кают; 

- извещатели адресные тепловой типа ДТВ65-1 – для камбуза, сушилки, прачечной/гла-

дильной и помещения прозодежды/сушилки; 

- извещатели ручные адресные водозащищенные типа ИРВ-01 – на палубе рулевой 

рубки, у входов в коридор на главной палубе; 

- извещатели адресные комбинированные типа ИК-01 – в прочих жилых и служебных 

помещений.  

Приемный блок сигнализации обнаружения пожара встраивается в пульт контроля и сиг-

нализации ПКС. 

Обеспечивается передача команды на включение авральной сигнализации в случае от-

сутствия квитирования сигнала о пожаре в течении более 120 секунд. Также предусматривается 

выдача сигналов «Пожар в МО» в АПС общесудовую. 

Питание предусматривается через ПКС: 

- основное – от сети однофазного переменного тока напряжением 230В; 

- аварийное – от сети постоянного тока напряжением 24В. 

14.8.4 Аэрозольное пожаротушение 

На судне предусматривается система аэрозольного объёмного тушения (АОТ), в состав 

которой входит сигнализация о пуске объёмного пожаротушения в виде светозвуковых опове-

щателей с надписями «Аэрозоль. Уходи!» в следующих помещениях: 

- в машинном отделении – 2 шт.; 

- в мастерской – 1 шт.; 

- в ахтерпике – 1 шт. 

Выпуск огнетушащего вещества обеспечивается с задержкой не менее 30 секунд после 

включения сигнализации. 

Питание 24В постоянного тока системы АОТ осуществляется от аварийного распреде-

лительного щита АРЩ как в основных режимах работы судна, так и в аварийном. 
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14.9  Защита радиоприема от помех 

Для защиты радиоприёма от помех, создаваемых электроустройствами, на судне преду-

сматриваются необходимые защитные мероприятия: экранирующий кабель, выпрямительные 

полупроводниковые устройства применяются вместе с фильтрами. 

14.10  Амортизация приборов и аппаратуры 

Аппаратура, не имеющая штатных амортизаторов, но требующая амортизации по техни-

ческим условиям на поставку устанавливается на амортизаторах. 
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15 Управление судовыми системами 

15.1  Управление движением судна 

Состав рулевых машин определяется на последующих этапах проектирования. 

Комплектно с рулевыми машинами поставляются системы управления, в состав которых 

входят: 

- приборы управления насосом; 

- приборы управления рулем; 

- приборы следящего управления; 

- концевые выключатели; 

- датчики положения руля; 

- соединительные ящик для переключения режимов; 

- панели АПС и управления; 

- индикаторы положения руля; 

- джойстики простого управления; 

- панель регулировки яркости подсветки; 

- панель переключения режимов управления. 

В пульт контроля и сигнализации ПКС встраивается следующее оборудование: 

- соединительные ящики для переключения режимов; 

- панели АПС и управления; 

- индикаторы положения руля; 

- панель регулировки яркости подсветки; 

- панель переключения режимов управления; 

- джойстики простого управления; 

- штурвал следящего управления. 

Прочее оборудование из состава систем управления рулевыми машинами устанавлива-

ется в ахтерпике. 

Аварийное управление рулевой машиной предусматривается со штурвала аварийного 

ручного рулевого насоса, установленного в ахтерпике. 

Системы обеспечивают требуемые индикации, сигнализации и защиты рулевых машин. 

Питание систем предусматривается: 

- основное, напряжением 400В трехфазного переменного тока – от ГРЩ; 

- аварийное, напряжением 24В постоянного тока – от АРЩ. 
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15.2  АПС главных двигателей 

В комплект с каждым главным двигателем входит система управления, типа 

«ВОЛНА-1.02-Г22», которая включает в себя: 

- местный пост управления, расположенный на дизеле; 

- выносной пост управления, встроенный в пульт контроля и сигнализации; 

- комплект датчиков, установленных на двигателе. 

Система осуществляет следующие функции управления: 

- управление работой ГД (пуск/останов); 

- выбор поста управления; 

- аварийный останов дизеля; 

- контроль и индикацию параметров дизеля и редуктора; 

- аварийно-предупредительную сигнализацию; 

- отключение защиты; 

- квитирование сигналов АПС.  

Система обеспечивает индикацию в цифровом виде, исполнительную и аварийную сиг-

нализацию по параметрам, указанным в таблице 14, на местном и выносном постах управления. 

Таблица 14 

Наименование параметра Индикация 
Предупредительная 

сигнализация 

Аварийная 

сигнализация 

Давление масла дизеля + + + 

Давление масла редуктора + + + 

Частота вращения дизеля + + + 

Обобщенный сигнал АПС + + + 

Температура охлаждающей жидкости + - + 

Температура масла дизеля + + - 

Температура масла редуктора + - - 

Напряжение АКБ + - - 

Ток в цепи заряда АКБ + - - 

Уровень воды - + - 

Утечка топлива - + - 

Нет питания ДАУ + - - 

Останов двигателя выполняется по следующим параметрам (при этом загорается инди-

катор неисправности и срабатывает звуковой сигнал): 

– превышение допустимой частоты вращения двигателя (аварийный останов); 
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– низкое давление масла дизеля. 

Дополнительно системой предусмотрена выдача сигнала «Авария» и «Предавария» в об-

щесудовую АПС. 

Питание системы осуществляется постоянным током, напряжением 24В от стартерных 

АКБ соответствующего главного двигателя. 

15.3  АПС основных дизель-генераторов 

В комплект с каждым основным дизель-генератором входит система управления, типа 

«Иртыш 7СУ6-10», которая включает в себя: 

- местный пост управления, расположенный на дизеле; 

- выносная пост управления, встроенный в пульт контроля и сигнализации ПКС; 

- комплект датчиков, установленных на двигателе. 

Система осуществляет следующие функции управления: 

- выбор режима управления ДГ (местный/ВПУ/АВТО); 

- управление работой ДГ (пуск/останов); 

- автоматизированное выполнение операций «пуск/работа/останов»  

- квитирование сигналов АПС. 

Все вышеуказанные функции управления, кроме выбора режима управления, доступны 

как на местном посту управления, так и на дистанционном Выбор режима управления «Мест-

ный/ВПУ/АВТО» возможен только с местного поста управления. 

Система обеспечивает индикацию в цифровом виде на местном и выносном постах 

управления текущих параметров двигателя: 

- давление масла в главной магистрали двигателя; 

- температура масла в главной магистрали двигателя; 

- температура охлаждающей жидкости; 

- частота вращения дизеля. 

Система обеспечивает исполнительную световую индикацию на местном и выносном 

постах управления текущих параметров двигателя: 

- режим управления; 

- режим работы СДГ; 

- режим «квитирование»; 

- режим управления частотой; 

- готовность к приему нагрузки; 

- утечка топлива; 

- давление забортной воды; 
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- уровень жидкости. 

Кроме того, система обеспечивает световую и звуковую сигнализацию на местном и вы-

носном постах управления по следующим сигналам АПС: 

- давление масла в главной магистрали; 

- температура масла в главной магистрали; 

- температура охлаждающей жидкости; 

- частота вращения дизеля; 

- напряжение питания; 

- утечка топлива; 

- давление забортной воды; 

- уровень жидкости. 

Останов двигателя выполняется по следующим параметрам (при этом загорается инди-

катор неисправности и срабатывает звуковой сигнал): 

– превышение допустимой частоты вращения двигателя (аварийный останов); 

– низкое давление масла дизеля (аварийный останов); 

– незавершенный останов дизеля (аварийный останов); 

– высокая температура воды (останов); 

– высокая температура масла (останов). 

Дополнительно системой предусмотрена выдача сигнала «Авария» и «Предавария» в об-

щесудовую АПС. 

Питание системы осуществляется постоянным током, напряжением 24В от стартерных 

АКБ соответствующего дизель-генератора. 

15.4  АПС стояночного дизель-генератора 

В комплект со стояночным дизель-генератором входит система управления, типа 

«БАЗАЛЬТ СУДГА-44.01», которая включает в себя: 

- местный пост управления, расположенный на дизеле; 

- дистанционный пульт, встроенный в пульт контроля и сигнализации ПКС; 

- блок сопряжения, расположенный на дизеле; 

- комплект датчиков, установленных на двигателе. 

Система осуществляет следующие функции управления: 

- выбор режима управления ДГ (местный/дистанционный/АВТО); 

- управление работой ДГ (пуск/останов); 

- автоматизированное выполнение операций «пуск/работа/останов»  

- квитирование сигналов АПС. 
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Все вышеуказанные функции управления, кроме выбора режима управления, доступны 

как на местном посту управления, так и на дистанционном Выбор режима управления «Мест-

ный/ВПУ/АВТО» возможен только с местного поста управления. 

Система обеспечивает индикацию в цифровом виде на местном и выносном постах 

управления текущих параметров двигателя: 

- давление масла в двигателе; 

- температура масла в двигателе; 

- температура охлаждающей жидкости; 

- частота вращения дизеля. 

Система обеспечивает исполнительную световую индикацию на местном и выносном 

постах управления текущих параметров двигателя: 

- частота вращения; 

- давления масла; 

- температура масла; 

- температура охлаждающей жидкости; 

- неисправность; 

- запрет пуска; 

- неисправность; 

- авария; 

- моточасы. 

Кроме того, система обеспечивает световую и звуковую сигнализацию на местном и вы-

носном постах управления по следующим сигналам АПС: 

- частота вращения дизеля; 

- давление масла; 

- температура масла; 

- температура охлаждающей жидкости; 

- напряжение питания; 

- утечка топлива; 

- давление забортной воды; 

- уровень жидкости. 

Останов двигателя выполняется по следующим параметрам (при этом загорается инди-

катор неисправности и срабатывает звуковой сигнал): 

– низкое давление масла дизеля (аварийный останов); 

– высокая температура масла (останов). 
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Дополнительно системой предусмотрена выдача сигнала «Авария» и «Предавария» в об-

щесудовую АПС. 

Питание системы осуществляется постоянным током, напряжением 24В от стартерных 

АКБ стояночного дизель-генератора. 

15.5  ДАУ главными двигателями 

Предусмотрена установка системы дистанционного автоматизированного управления 

для каждого главного двигателя, типа «Парус-1.3-41», в состав которой входят: 

- блок задания оборотов – 2 шт.; 

- преобразователь; 

- исполнительные механизмы управления. 

Управление направлением вращения валопровода обеспечивается системой с помощью 

электроклапанов установленных на каждой РРП. 

Система обеспечивает автоматизированное управление, индикацию частоты и направле-

ния вращения каждого валопровода, управление группой двигателей с одного блока задания 

оборотов, выдачу запрета на пуск ГД в систему управления главными двигателями. 

Один из задатчиков оборотов установлен в машинном отделении, другой встроен в ПКС.  

Питание системы осуществляется постоянным током, напряжением 24В от стартерных 

АКБ соответствующего главного двигателя. 

15.6  Общесудовая АПС 

На судне предусматривается система общесудовой АПС, в состав которой входят: 

- блок питания; 

- блок коммутации питания; 

- модули ввода дискретных сигналов, встроенные ПКС и ЩМВ; 

- преобразователи интерфейсов, встроенные в ПКС и ЩМВ; 

- панели управления, встроенные в ПКС и ЩМВ. 

Большинство сигналов от датчиков АПС приходит на щит модулей ввода, который 

направляет их в цифровом виде по интерфейсу на преобразователи интерфейса и панели управ-

ления. Сигналы АПС визуально отображаются на панели управления с звуковым сопровожде-

нием. 

Отображение аварийно-предупредительных сигналов предусматривается посредством 

встроенных панелей управления: 

- в ЩМВ в машинном отделении; 

- в ПКС в рулевой рубке. 
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Перечень сигналов системы общесудовой АПС приведен в таблице 15. 

Таблица 15  

Наименование сигнала Тип сигнала 

Неисправность рулевой машины ЛБ Аварийный 

Неисправность рулевой машины Пр.Б Аварийный 

Обобщенная авария ГД ЛБ Аварийный 

Обобщенная авария ГД Пр.Б Аварийный 

Низкий поток в системе смазки дейдвудного подшипника ЛБ Аварийный 

Низкий поток в системе смазки дейдвудного подшипника Пр.Б Аварийный 

Неисправность УОСВ Аварийный 

Низкое сопротивление изоляции сети 400В Аварийный 

Низкое сопротивление изоляции сети 230В Аварийный 

Низкое сопротивление изоляции сети выдачи 230В на баржи Аварийный 

Контроль сопротивления изоляции сети выдачи 230В отключен Аварийный 

Обрыв фазы берегового источника Аварийный 

Авария/предавария СДГ Аварийный 

Авария/предавария основных ДГ Аварийный 

Обобщенная авария контроллера G1 Аварийный 

Обобщенная авария контроллера G3 Аварийный 

Резерв мощности для пуска мощного потребителя обеспечен Исполнительный 

Наличие напряжения в цепи отключения пожароопасных потре-

бителей  

Исполнительный 

Замыкание на корпус системы АПС Аварийный 

Потеря основного питания системы АПС Аварийный 

Неисправность СОФ Аварийный 

Пожар в МО Аварийный 

Питание от аварийных АКБ Аварийный 

Низкое сопротивление изоляции сети 24В Аварийный 

Неисправность зарядного устройства аварийных АКБ Аварийный 

Наличие давления в пожарной магистрали Исполнительный 

Вентилятор МО ЛБ в работе Исполнительный 

Вентилятор МО ЛБ местное управление Исполнительный 

Вентилятор МО ЛБ дистанционное управление Исполнительный 

Вентилятор МО Пр.Б в работе Исполнительный 

Вентилятор МО Пр.Б местное управление Исполнительный 

Вентилятор МО Пр.Б дистанционное управление Исполнительный 

Насос НСВ в работе Исполнительный 

Насос НСВ дистанционное управление с мест выдачи Исполнительный 

Насос НСВ дистанционное управление из рубки Исполнительный 

Насос НСВ местное управление Исполнительный 

Насос СВ в работе Исполнительный 

Топливоперекачивающий насос в работе Исполнительный 

Топливоперекачивающий насос автоматическое управление Исполнительный 

Топливоперекачивающий насос местное управление Исполнительный 

Осушительный насос в работе Исполнительный 

Осушительный насос дистанционное управление Исполнительный 

Осушительный насос местное управление Исполнительный 

Водопожарный насос в работе Исполнительный 
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Продолжение таблицы 15 

Водопожарный насос дистанционное управление Исполнительный 

Водопожарный насос местное управление Исполнительный 

Водопожарный насос перегрузка Аварийный 

Общесудовая вентиляция и кондиционирование отключены Исполнительный 

Человек в МО Исполнительный 

Квитирование «Человек в МО» Для внутренних нужд си-

стемы 

ВУ НСВ в ахтерпике Аварийный 

ВУ НСВ в МО Аварийный 

ВУ в цистерне сточного топлива Аварийный 

ВУ в цистерне НСВ Аварийный 

ВУ в цистерне расходного топлива Аварийный 

НУ в цистерне расходного топлива Аварийный 

Наличие воды в помещении цистерн ДТ Аварийный 

ВУ в цистерне СВ Аварийный 

Наличие воды в коффердаме Аварийный 

АВУ в цистерне ДТ ЛБ Аварийный 

ВУ в цистерне ДТ ЛБ Предупредительный 

АВУ в цистерне ДТ Пр.Б Аварийный 

ВУ в цистерне ДТ Пр.Б Предупредительный 

Наличие воды в жилом отсеке трюма Аварийный 

Наличие воды в отсеке цистерны пресной воды Аварийный 

Наличие воды в форпике Аварийный 

 

Система обеспечивает прием сигнала «Человек в МО» и выдачу сигнала на подтверждение 

дееспособности машинного персонала, а также приоритетность выдачи сигналов АПС в машинное 

отделение при наличии в нем машинного персонала. 

Питание предусматривается через пульт контроля и сигнализации ПКС: 

- основное – от сети однофазного переменного тока напряжением 230В; 

- аварийное – от сети постоянного тока напряжением 24В. 

15.7  Пульты в рулевой рубке 

В рулевой рубке предусматривается пульт контроля и сигнализации ПКС. Изготовление 

пульта выполняется специализированной организацией. 

Пульт представлен корпусной конструкцией, состоящей из трех частей. 

На лицевых панелях пульта предусматриваются следующие устройства и органы управления: 

- лампа наличия напряжения на шинах 230В; 

- лампа наличия напряжения на шинах 230В панели РНО; 

- переключатели с диммером освещения рулевой рубки; 

- выключатели поисковых прожекторов; 

- выключатели сети наружного освещения; 
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- штурманские светильники с блоками управления; 

- переключатель постов управления подруливающим устройством; 

- индикатор оборотов винта подруливающего устройства; 

- панель управления подруливающим устройством; 

- джойстик управления подруливающим устройством; 

- панели АПС и управления рулевой машиной; 

- индикаторы положения руля; 

- джойстики простого управления рулевыми машинами; 

- штурвал следящего управления; 

- панель переключения режимов управления рулевыми машинами; 

- панель регулировки яркости подсветки органов управления и индикации рулевыми ма-

шинами; 

- дистанционный пульт управления буксирной лебедкой; 

- кнопки «ПУСК/СТОП» вентилятора МО ЛБ; 

- кнопки «ПУСК/СТОП» вентилятора МО Пр.Б; 

- кнопки «ПУСК/СТОП» водопожарного насоса; 

- кнопки «ПУСК/СТОП» осушительного насоса; 

- кнопки «ПУСК/СТОП» насоса НСВ; 

- кнопка отключения общесудовой вентиляции и кондиционирования; 

- кнопка отключения вентиляторов МО; 

- кнопка отключения пожароопасных потребителей; 

- панель управления коммутатором СОФ и тифоном; 

- панель управления СИО; 

- диммер подсветки магнитного компаса; 

- комбинированная панель системы ГГС и трансляции; 

- микрофон системы ГГС и трансляции; 

- панель управления системы обнаружения пожара; 

- замыкатель авральной сигнализации; 

- лампа работы авральной сигнализации; 

- панель управления системой общесудовой АПС; 

- грибовидная кнопка останова ГД ЛБ; 

- грибовидная кнопка останова ГД Пр.Б; 

- выносной пульт управления ГД ЛБ; 

- выносной пульт управления ГД Пр.Б; 

- блок задания оборотов ДАУ ГД ЛБ; 
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- блок задания оборотов ДАУ ГД Пр.Б; 

- выносной пост управления ДГ ЛБ; 

- выносной пост управления ДГ Пр.Б; 

- дистанционный пульт управления стояночным ДГ; 

- амперметр (нагрузка на шинах ГРЩ); 

- вольтметр (напряжение на шинах ГРЩ); 

- выключатель подвесных СОФ; 

- выключатель СИО; 

- главная УКВ радиотелефонная станция с тангентой; 

- эксплуатационная УКВ радиотелефонная станция с тангентой; 

- морская УКВ радиостанция с тангентой; 

- трансивер ПВ/КВ радиостанции с тангентой; 

- дисплейный блок приемоиндикатора ГНСС; 

- приемопередатчик АИС; 

- блок управления и отображения эхолота; 

- дисплей РЛС; 

- клавиатура РЛС; 

- панель управления системы автоматизации СЭС; 

- компьютерная мышь системы видеонаблюдения. 

 Питание пульта предусмотрено: 

 - напряжением 230В переменного тока от ГРЩ. 

- напряжением 24В постоянного тока от АРЩ.  
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16 Автоматизация 

16.1  Общие сведения 

16.1.1 Степень централизации управления и контроля, объём автоматизации техниче-

ских средств судна предусматривается в соответствии с требованиями Правил, предъявляемым 

к судам с классом автоматизации, что обеспечивает маневренность и безопасность судна во всех 

условиях эксплуатации. 

16.1.2 Управление энергетической установкой предусматривается без постоянной 

вахты в машинном отделении. 

16.1.3 Объём автоматизации обеспечивается за счёт применения комплекса систем кон-

троля и управления техническими средствами и установки в машинных помещениях оборудо-

вания и механизмов, способных работать при отсутствии постоянной вахты. 

16.1.4 Системы автоматизации технологических процессов и технических систем судна 

подразделяются на следующие основные системы: 

- системы АПС главных двигателей; 

- системы дистанционного автоматического управления главными двигателями; 

- системы АПС дизель-генераторов; 

- системы общесудовой АПС; 

- система автоматизации электростанции; 

- локальные системы управления. 


